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1. 2840, Oroszlány Bláthy Ottó u. 4. szám alatti telephely 
 

Nyilvántartásba vételi határozat száma: 3/345/2009, Oroszlány Város Jegyzője 

Nyilvántartásba vétel száma: 58/2009/B 

 

Tevékenységek: 

• Máshová nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása (TEÁOR’08:28.29) 

• Máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása (TEÁOR’08:28.99) 

• Textilszálak fonása (TEÁOR’08:13.10) 

• Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat) (TEÁOR’08:13.95) 
 
 
1.1. Technológia rövid leírása 
 

A SUEZ Water Technologies & Soultions Hungary Kft. az Oroszlány, Bláthy Ottó út. 4. sz alatti 

telephelyen lévő üzemében ultraszűrős víztisztító membránok gyártásával foglakozik.  

 

A gyártási technológia egyes lépéseinek rövid leírása: 

 

Fonatolás 

Poliészter szálakból fonógépek készítik el a hengeres keresztmetszetű –„cipőfűző” alakú - 

hordozó fonatot (braid).  

A szálak fonócsévéken, kartondobozokba csomagolva, raklapon érkeznek. 

A technológia 3 lépése a következő: 

1. Csévélés: a nagy, 2,5 kg tömegű csévéken lévő fonalat a fonatológép kis, talpas 
csévéire kell átcsévélni. 

2. Fonatolás 
3. Csévélés: az egyes fonatoló gépeken készült dobok fonatszakaszait a 

membrángyártás igényei szerinti hosszúságú szakaszokká kell egyesíteni és a 
membrángyárban használt (alumínium) csévékre kell hengerelni. 

 

Bevonat készítés 
 
A bevonat készítés során állítják elő azt a bevonóanyagot, amely a membránréteget alakítja 

ki a hordozón. Ezt a speciális bevonó anyagot több komponens összekeverésével nyerik, 

amelynek során szilárd halmazállapotú polimereket és a szükséges oldószert (n-metil-

pirrolidon) zárt rendszeren keresztül, PLC által vezérelt automata adagolja be a megfelelő 

mennyiségben a keverő edényekbe. 
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Bevonatolás 
 
Hordozót tartalmazó szál: A bevonó sor funkciója, hogy a hordozóra (fonatra), nagyon vékony 

rétegben, egyenletesen felvigye a nagy viszkozitású bevonó anyagot. A bevonatolás meleg 

vizes környezetben ún. koagulációs kádakban zajlik, ahol fáziskonverzió történik. 

 

Hordozó nélküli szál: A bevonó sor funkciója, hogy a folyadékra (ami később a koagulációs 

kádban kiválik) felvigye a nagy viszkozitású bevonó anyagot. A bevonatolás meleg vizes 

környezetben ún. koagulációs kádakban zajlik, ahol fáziskonverzió történik. 

 

Modulkészítés 
 
A felcsévélést a szárítás majd tokozás követi. Ennek a három lépésnek köszönhetően áll elő 
az ún. modul. 
 
  

Modultesztelés - modulkikészítés 

A modulokat először tiszta vizes kádban mossák, majd ezt követi az ún. klórozás. 

ZW500 termék: A fertőtlenítés után a következő tartályban víz alatt, kisnyomású sűrített 

levegővel a modulok esetleges szivárgását ellenőrzik és javítják.  

ZW1000 termék: A modulokat, tiszta vízzel teli kádakba szállítják, ahol tesztelik őket. Sűrített 

levegővel ellenőrzik az esetleges szivárgásokat. A hibás szálakat eltávolítják, vagy víz alatt 

kötő, egykomponensű szilikonnal javítják.  

ZW1500 termék: A modulokat egy függőleges tároló szerkezetbe helyezik, ahol a modult vízzel 

feltöltik és levegő segítségével ellenörzik a  hibákat, majd javítják. 

Minden modult konzerváló anyag vizes oldatában impregnálnak majd szemrevételezéssel is 

megvizsgálnak. 

 
Kazettaszerelés 

A modulokból kazettákat építenek vagy egyedi dobozba csomagoljuk. 

ZW500 termék: A membránmodulokat kazettába szerelik. A kazetta a rozsdamentes 

acélkeretből, a modulokból és az összekötő PVC csővezetésből áll. A modulokat műanyag 

zsákba csomagolják, majd az egész kazettát fóliázzák, és faládába helyezik.  

ZW1000 termék: A kazetták rozsdamentes acél kerettel rendelkeznek és a modulokat 

összekötő PVC csővezetékből állnak. 

ZW1500 termék: karton tartó szerkezetre helyezik a  modulokat, majd fa ládákba csomagolják. 

Egyedi esetben külön csomagoljuk a modulokat. 

A készterméket targoncával a késztermék raktárba szállítják. 
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1.2. Hulladékgazdálkodás 
 

Aktuális szerződéses hulladékkezelő partnerünk az NHSZ Tatabánya ZRt.. A keletkező 

veszélyes hulladék nagy része a Sarpi Dorog Kft dorogi égetőművében kerül kezelésre. Az 

ipari hulladék nagy mennyisége (szálhulladék, karton, fa, fém) energetikai vagy anyagában 

történő hasznosításra kerül.  

 

Vállalatunknál a 2018-os tárgyévben a Bláthy ottó út 4. szám alatti telephelyen keletkezett 

hulladékok mennyisége az alábbiak szerint alakult. 

 

Veszélyes hulladékok mennyisége: 

Hulladék 
azonosító 

kód Név 
Mennyiség 

kg_ZeeWeed Kezelő 

060106* Hulladék savak 1425 Sarpi Dorog Kft. 

061002* Hulladék membrán alapanyag (dope) 152491 Sarpi Dorog Kft. 

080409* Ragasztóanyag, szilikon 6580 Sarpi Dorog Kft. 

080501* Hulladék megszilárdulatlan uretán 197313 Sarpi Dorog Kft. 

080501* Hulladék megszilárdulatlan uretán 732 Sarpi Dorog Kft. 

130208* Használt olaj 250 Sarpi Dorog Kft. 

140603* Használt hűtőfolyadék 740 Safety-Kleen Hungary Kft. 

150110* 
Veszélyes anyaggal szennyezett 
csomagolóanyag 28700 Sarpi Dorog Kft. 

150110* 
Veszélyes anyaggal szennyezett 
csomagolóanyag 630 Sarpi Dorog Kft. 

150111* Üres spray flakonok 235 Sarpi Dorog Kft. 

150202* Védőeszközök, felitató anyagok (PPE szűrő) 5618 Sarpi Dorog Kft. 

150202* Védőeszközök, felitató anyagok (PPE szűrő) 25360 NHSZ Tatabánya Zrt. 

160507* Leselejtezett szervetlen vegyszer 1420 Sarpi Dorog Kft. 

160508* Leselejtezett szerves vegyszer 1160 Sarpi Dorog Kft. 

161001* NMP-vel szennyezett hulladék víz  39509 Sarpi Dorog Kft. 

190304* Használt modulok 3258 Sarpi Dorog Kft. 

190304* Használt modulok 2520 NHSZ Tatabánya Zrt. 

200121* Hulladék fénycsövek 343 Avarem Kft. 

200133* Hulladék elem 40 Forego Magyaroszág Kft. 

200127* Hulladék alkoholos filcek 6 Sarpi Dorog Kft. 

Összesen   468 330   
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Nem veszélyes hulladékok mennyisége: 

Hulladék 
azonosító 

kód Név 
Mennyiség 

kg_ZeeWeed Kezelő 

070213 Szálhulladék 509 462 NHSZ Tatabánya Zrt 

150101 Karton hulladék 130 564 NHSZ Tatabánya Zrt 

150102 Műanyag csomagolási hulladék 420 NHSZ Tatabánya Zrt 

150103 Fa hulladék 155 640 NHSZ Tatabánya Zrt 

160306 
Szerves hulladékok (ipari 
kommunális) 

169 760 

NHSZ Tatabánya Zrt 

170405 Fém hulladék 10 898 NHSZ Tatabánya Zrt 

200136 Elektronikus hulladék 782 NHSZ Tatabánya Zrt 

161002 PEG oldat 11 640 

NHSZ Biogáz Tatabánya 
Zrt. 

161004 Glicerines víz 4 610 460 

NHSZ Biogáz Tatabánya 
Zrt. 

170101 Beton 12 080 Bobico Kft. 

Összesen   5 611 706   
 

Hasznosított – ártalmatlanított hulladékok aránya: 

Hulladék típusa Hasznosítás kg (R) Ártalmatlanítás kg (D) 

Veszélyes hulladék 226 566 241 026 

Nem veszélyes 
hulladék 

5 310 962 300 744 

 

 

1.3. Vízminőség-védelem 
 

1.3.1. Ipari és kommunális szennyvíz 
 

A telephelyről kibocsátott kommunális szennyvíz a városi közcsatornába kerül elvezetésre. 

A kibocsátás a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 220/2004. (VII.21.) Korm. 

Rendelet 27. § (2) bekezdése c. pontja alapján önellenőrzésre kötelezett, mivel évente a 15 

m3/üzemnap mennyiséget meghaladja.   

 

 

 

A 2016-2020 évre vonatkozó Önellenőrzési tervet a Gőr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal a 35800/388-4/2016. számú határozatában jóváhagyta. 
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Az Önellenőrzési terv alapján a kibocsátott kommunális 

szennyvizet évente kétszer akkreditált méréssel ellenőrizzük és a mérési eredményeket 

elküldjük a közcsatorna szolgáltatójának. (Észak-Dunántúli Vízmű Zrt.). 

 

A 2018-as mérési eredmények alapján a kibocsátott kommunális szennyvíz 

paramétereiben határérték túllépés nem volt. 

Mérési eredmények: 

Kifolyási pont:  
Kommunális szennyvíz 
akna     

Dátum:  2018.04.03       

Jegyzőkönyv száma:  201880682       

Paraméterek Határértékek Mért értékek 

Név Érték Mért.egys. 
Kommunális 
szennyvíz   

      1. ZEM   

pH (szennyvíz) 6,5-10   8,77   

Gyorsan ülepedő lebegőanyag 
tartalom (szennyvíz, 10') 150 mg/l 138 mg/l 

Összes ásványi anyag tartalom 
(szennyvíz) 2500 mg/l 917 mg/l 

Kémiai oxigénigény (KOICr) 1000 mg/l 766 mgO2/l 

Biokémiai oxigénigény (5 nap után) 500 mg/l 184 mg/l 

Ammónium tartalom 200 mg/l 121 mg/l 

Zsír- és olajtartalom (SzOE-hexán) 50 mg/l 35 mg/l 

Összes foszfor tartalom vízből (ICP) 20 mg/l 12.2 mg/l 

Szervetlen nitrogéntartalom 150 mg/l 121 mg/l 

Összes nitrogén tartalom 200 mg/l 134 mg/l 

Szulfát tartalom (IC) 400 mg/l 98,2 mg/l 

 

Kifolyási pont:  
Kommunális szennyvíz 
akna     

Dátum:  2018.10.02.       

Jegyzőkönyv száma:  201882446       

Paraméterek Határértékek Mért értékek 

Név Érték Mért.egys. 
Kommunális 
szennyvíz   

      1. ZEM   

pH (szennyvíz) 6,5-10   8,50   

Gyorsan ülepedő lebegőanyag 
tartalom (szennyvíz, 10') 150 mg/l 130 mg/l 

Összes ásványi anyag tartalom 
(szennyvíz) 2500 mg/l 582 mg/l 

Kémiai oxigénigény (KOICr) 1000 mg/l 194 mgO2/l 

Biokémiai oxigénigény (5 nap után) 500 mg/l 114 mg/l 

Ammónium tartalom 200 mg/l 94.7 mg/l 

Zsír- és olajtartalom (SzOE-hexán) 50 mg/l 38 mg/l 

Összes foszfor tartalom vízből (ICP) 20 mg/l 18.3 mg/l 

Szervetlen nitrogéntartalom 150 mg/l 95.1 mg/l 

Összes nitrogén tartalom 200 mg/l 141 mg/l 

Szulfát tartalom (IC) 400 mg/l 49.6 mg/l 
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A telephelyen keletkező ipari szennyvíz a telephely szomszédságában lévő, saját tulajdonú 

szennyvíz előtisztító telepen kerül kezelésre és utána kerül a városi közcsatornába.  A telep 

üzemeltetője szerződés szerint az Észak-Dunántúli Vízmű Zrt. 

Vízjogi üzemeltetési engedély száma (az engedélyes az Észak-Dunántúli Vízmű Zrt.):  H-

8327-9/2009 (módosította: 7142-4/2012, 1735-5/2013), Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

Engedélyben előírt tisztított szennyvíz paraméterek: 

Vizsgálandó komponensek Határértékek mg/l 

pH 6,5-10 

KOIk 2000 mg/l 

Összes nitrogén 300 mg/l 

Ammónia-ammónium-nitrogén 200 mg/l 

Összes foszfor 20 mg/l 

10’ ülepedő anyag 150 mg/l 

Szerves oldószer extrakt (olaj-

zsír) 

50 mg/l 

 

A közcsatornába bocsátott tisztított szennyvíz paramétereket az ÉDV ZRt. a hatóság által 

elfogadott önellenőrzési mintavételi terv alapján rendszeresen ellenőrzi. 

 

1.3.2. Csapadékvíz 
 

A csapadékvíz elvezető rendszer vízjogi üzemeltetési engedélye: H-8421-2/2007, Észak-

Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősé 

Vízikönyvi szám: Oroszlány - 1 

Az elvezető árokba engedett csapadékvíz paramétereit az engedélyben szereplő kifolyási 

ponton évente egyszer akkreditált méréssel ellenőrizzük, hogy megfeleljünk az engedélyben 

előírtaknak. 
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A 2018-as mérési eredmények alapján a kibocsátott csapadékvíz paramétereiben 

határérték túllépés nem volt. 

Mérési eredmények: 

Kifolyási pont:  
Csapadékvíz akna kifolyási 
pont     

Dátum:  2018.09.05     

Jegyzőkönyv száma:  201882152     

Vizsgálandó 
paraméterek Mértékegység 

Mért 
paraméterek Határérték 

      Érték Mért.egys. 

Összes lebegőanyag 
tartalom mg/l 7 50 mg/l 

Hexánnal extrahálható 
anyagok (SZOE) mg/l <2 5 mg/l 

Kémiai oxigénigény 
(KOICr) mgO2/l 11 100 mg/l 

 
1.3.3. Ipari vízkutak 
 

A SUEZ Water Technologies & Soultions Hungary Kft. Bláthy Ottó utcai telephelye 2 db ipari 

vízkútból nyer technológiai vizet a gyártási folyamataihoz. 

 

1. sz karsztkút vízjogi üzemeltetési engedélye: H-16012-6/2005, Észak-Dunántúli 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (módosította: 35800/2588-

4/2015, 35800/6123-8/2015, Győr-Moson Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) 

 

2. sz. karsztkút vízjogi üzemeltetési engedélye: H-6108-6/2009, Észak-Dunántúli 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  (módosította: 35800/2683-

4/2015, Győr-Moson Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) 

 

1.4. Levegőtisztaság-védelem 
 

Pontforrás engedély száma: 11191-9/2014, Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
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A telephelyen lévő bejelentett légszennyező pontforrások és kibocsátott anyagok listája 

Pontforrás 
száma 

Pontforrás 
megnevezése 

Technológia 
megnevezése 

Kibocsátott 
anyagok 

Határérték 
Tömegáram 
küszöbérték 

P1 Gázkazán kémény I. Fűtés 
Kén-dioxid 
Nitrogén-
oxidok 
Szén-
monoxid 
Szilárd 
anyag 

35 mg/m3 
füstgáz 
350 
mg/m3 
füstgáz 
100 
mg/m3 
füstgáz 
5 mg/m3 
füstgáz   

P2 Gázkazán kémény II. Fűtés 

P3 
Gázkazán kémény 
III. Fűtés 

P12 
Bevonóanyaggyártás 
központi elszívó 

Bevonóanyag 
keverés 

N-metil-
pirrolidon 
Ecetsav 

150 
mg/m3  

3 kg/h 

P14 Vegyi fülke kürtő II. 
Bevonóanyag 
keverés 

P15 
Száraz porleválasztó 
kürtő 

Bevonóanyag 
keverés 

Szilárd 
(nem 
toxikus) por 

150 
mg/m3 

0,5 kg/h 
értékig 

P17 

Impregnáló 
peremelszívó kürtője 
I. 

Poliészterfonal 
kezelés 

N-metil-
pirrolidon 

150 
mg/m3 

3 kg/h 

P18 

Impregnáló 
peremelszívó kürtője 
II. 

Poliészterfonal 
kezelés 

P19 

Impregnáló 
peremelszívó kürtője 
III. 

Poliészterfonal 
kezelés 

P20 

Impregnáló 
peremelszívó kürtője 
IV. 

Poliészterfonal 
kezelés 

P21 

Impregnáló 
peremelszívó kürtője 
V. 

Poliészterfonal 
kezelés 

P22 

Impregnáló 
peremelszívó kürtője 
VI. 

Poliészterfonal 
kezelés 

P23 

Impregnáló 
peremelszívó kürtője 
VII. 

Poliészterfonal 
kezelés 

   

P24 

Impregnáló 
peremelszívó kürtője 
VIII. 

Poliészterfonal 
kezelés 

P27 
Vegyi fülke elszívó 
kürtője 

Poliészterfonal 
kezelés 

P28 
Bevonósor 7 
peremelszívó kürtője 

Poliészterfonal 
kezelés 

N-metil-
pirrolidon 
Ecetsav 

150 
mg/m3  

3 kg/h 

P29 
Bevonósor 8 
peremelszívó kürtője 

Poliészterfonal 
kezelés 
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1.5. Környezeti zaj 

 
 

A ECO-Defend Kft. 2014. áprilisában mért Z09/2014 számú környezeti zajkibocsátási 

jegyzőkönyve alapján a telephely zajvédelmi szempontból nem érint védendő épületet, 

helységet, ezért zajkibocsátási határérték kérelmet nem kellett benyújtani. Az Észak-

Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség 11662-1/2014 számú határozata alapján ezt 

visszaigazolta.  

 

1.6. Vállalatirányítási rendszerek 
 

A vállalatnál az ISO 9001:2000, az ISO 14001:2004 és az OHSAS 18001:2007 
szabványokban előírt követelményeknek megfelelő integrált minőség-, környezet-, 
munkabiztonsági és egészségvédelmi  irányítási rendszer működik. A kialakított integrált 
menedzsment rendszer kiterjed a társaság minden szervezeti egységére, összes folyamatára, 
továbbá az ezekkel összefüggő környezeti hatásokra és munkabiztonsági, egészségvédelmi 
tényezőkre. 

 
  

Pontforrás 
száma 

Pontforrás 
megnevezése 

Technológia 
megnevezése 

Kibocsátott 
anyagok 

Határérték 
Tömegáram 
küszöbérték 

P30 
Bevonósor 7-8 
aknaelszívó kürtője 

Poliészterfonal 
kezelés 

   

P31 
Brick vágó elszívó 
kürtője 

Poliészterfonal 
kezelés 

Szilárd 
(nem 
toxikus) por 

150 
mg/m3 

0,5 kg/h 
értékig 

P32 

Fonatoló földszint 
gépterem elszívó 
kürtő – LK08 

Poliészterfonal 
kezelés 

Ásványolaj 
gőzök 

határértékkel nem 
szabályozott 

P33 

Fonatoló emelet 
gépterem elszívó 
kürtő – LK09 

Poliészterfonal 
kezelés 

Ásványolaj 
gőzök 

határértékkel nem 
szabályozott 

P34 

Fonatoló emelet új 
gépterem elszívó 
kürtő – ME01 

Poliészterfonal 
kezelés 

Ásványolaj 
gőzök 

határértékkel nem 
szabályozott 

P35 Hővisszanyerő 
kémény 

Fűtés Kén-dioxid 
Nitrogén-
oxidok 
Szén-
monoxid 
Szilárd 
anyag 

35 mg/m3 füstgáz 
350 mg/m3 füstgáz 
100 mg/m3 füstgáz 
5 mg/m3 füstgáz 

  

P37 700B Spin Line 
elszívó kürtő 

Poliészterfonal 
kezelés 

Ásványolaj 
gőzök 

  

P37 
700B Spin Line 
elszívó kürtő 

Poliészterfonal 
kezelés 

N-metil-
pirrolidon 
Ecetsav 

150 
mg/m3  

3 kg/h 
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2. Oroszlány, Mester u. 6. szám alatti telephely 
 

Nyilvántartásba vételi határozat száma: 3/344/2009 (Módosította: 3/1226-1/2010, 33/96-

1/2012), Oroszlány Város Jegyzője 

Nyilvántartásba vétel száma: 59/2009/B 

Tevékenységek: 

• Máshová nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása (TEÁOR’08: 28.29) 

• Fémszerkezet gyártása (TEÁOR’08: 28.11) 
 

 

2.1. Technológia rövid leírása 
 

A SUEZ Water Technologies & Soultions Hungary Kft. az Oroszlány, Mester u. 6. sz alatti 

telephelyen fordított ozmózisos membrán modulokat gyártásával foglakozik.  

A membrán modulok (spirális tekecsmembrán) különálló alapanyagait (lásd alább) és a 
segédanyagokat beszállítók hozzák az üzembe, ezért az üzemben a gyártás csak 
összeszerelésre korlátozódik. 

 

1. kép 
spirális tekercsmembrán 

A spirális tekercsmembrán (1. kép) két síkmembránból áll, melyeket porózus hordozó választ 
el egymástól. A kialakult szendvics három oldalát összeragasztják (kétkomponensű 
ragasztóval), a kialakult ″zsák″ negyedik oldalát perforált üreges műanyag csőre ragasztják, 
amely a permeátumot gyűjti össze. Két vagy több ilyen ″zsákot″ rögzítenek a gyűjtő csőhöz 
és spirálként feltekerik. Kocsonya tekercsnek (jelly roll) is hívják az iparban. Az így elkészült 
tekercset kívülről üvegszál erősítésű kétkomponensű ragasztógyantával vonják be, mely 
száradás után, kemény héjat biztosít a terméknek. Az elkészült terméket nedves tesztnek 
vetik alá, ezzel ellenőrizve a tényleges visszatartási érték mellett a modul permeabilitását és 
funkcionális megfelelőségét. 
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A termékcsomagolásra vevői igény szerint két módon kerülhet, 
nedves valamint szárított állapotban. 
 

 
2.2. Hulladékgazdálkodás 
 

Aktuális szerződéses hulladékkezelő partnerünk az NHSZ Tatabánya ZRt.. A keletkező 

veszélyes hulladék a Sarpi Dorog Kft dorogi égetőművében kerül kezelésre. Az ipari hulladék 

nagy mennyisége (szálhulladék, karton) energetikai vagy anyagában történő hasznosításra 

kerül.  

 

Vállalatunknál a 2018-os tárgyévben a Mester utca 6. szám alatti telephelyen keletkezett 

hulladékok mennyisége az alábbiak szerint alakult. 

 

Veszélyes hulladékok mennyisége: 

Hulladék 
azonosító 

kód Név 
Mennyiség 

kg_F&M Kezelő 

080501* Hulladék megszilárdulatlan uretán 2180 Sarpi Dorog Kft. 

150202* 
Védőeszközök, felitató anyagok (PPE 
szűrő) 620 Sarpi Dorog Kft. 

        

Összesen   2 800   

 

Nem veszélyes hulladékok mennyisége: 

Hulladék 
azonosító 

kód Név 
Mennyiség 

kg_F&M Kezelő 

070213 Szálhulladék 

5 694 NHSZ Tatabánya 
Zrt 

Összesen   5 694   

 

Hasznosított – ártalmatlanított hulladékok aránya: 

 

Hulladék típusa Hasznosítás kg (R) Ártalmatlanítás kg (D) 

Veszélyes 
hulladék 

2180 620 

Nem veszélyes 
hulladék 

5694 0 
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2.3. Vízminőség-védelem 
 
 
2.3.1. Ipari és kommunális szennyvíz 
 

A telephelyről kibocsátott kommunális szennyvíz a városi közcsatornába kerül elvezetésre. A 

kibocsátott kommunális szennyvíz mennyisége nem haladja meg a 15 m3/üzemnap-ot, így 

Önellenörzési terv készítésére a telephely nem köteles. 

A telephely ipari szennyvize becsatlakozik a 2840, Oroszlány, Bláthy Ottó u. 6 szám alatti 

telephely ipari szennyvíz elvezető rendszerébe és onnan a telep szomszédságában lévő, saját 

tulajdonú szennyvíz előtisztító telepen kerül kezelésre és utána kerül a városi közcsatornába.  

 

2.3.2. Csapadékvíz 
 

A csapadékvíz elvezető rendszer vízjogi üzemeltetési engedélye: H-2597-2/2012, Észak-

Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

Vízikönyvi szám: Oroszlány - 1 

Az elvezető árokba engedett csapadékvíz engedélyben előírt paramétereit az engedélyben 

szereplő két kifolyási ponton évente egyszer akkreditált méréssel ellenőrizzük, hogy 

megfeleljünk az engedélyben előírtaknak. 

A 2018-os mérési eredmények alapján a kibocsátott csapadékvíz paramétereiben 

határérték túllépés nem volt. 

 

 
2.4. Levegőtisztaság-védelem 

Kifolyási pont:  RO 1 - Északi kifolyási pont     

Dátum:  2018.09.05.     

Jegyzőkönyv száma:  201882154     

Vizsgálandó paraméterek Mértékegység 
Mért 

paraméterek Határérték 

      Érték Mért.egys. 

Összes lebegőanyag tartalom mg/l 6,0 50 mg/l 

Hexánnal extrahálható anyagok 
(SZOE) mg/l <2 5 mg/l 

Kémiai oxigénigény (KOICr) mgO2/l 9 75 mg/l 

Kifolyási pont:  RO 2 - Déli kifolyási pont     

Dátum:  2018.09.05.     

Jegyzőkönyv száma:  201882153     

Vizsgálandó paraméterek Mértékegység 
Mért 

paraméterek Határérték 

      Érték Mért.egys. 

Összes lebegőanyag tartalom mg/l 8,5 50 mg/l 

Hexánnal extrahálható anyagok 
(SZOE) mg/l <2 5 mg/l 

Kémiai oxigénigény (KOICr) mgO2/l 6,8 75 mg/l 
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Pontforrás engedély száma: 204-7/2014, Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

 

A telephelyen lévő bejelentett légszennyező pontforrások és kibocsátott anyagok 

listája: 

 

Pontforrás 
száma 

Pontforrás 
megnevezése 

Technológia 
megnevezése 

Kibocsátott 
anyagok 

Határérték 
Tömegáram 
küszöbérték 

P1 Tekercselő elszívó RO gyártás Izo-propil-alkohol  
Aceton 
Etil-acetát 

150 mg/m3 3 kg/h 

P2 Szárító elszívó RO gyártás 

P3 
Impregnáló elszívó 
I. RO gyártás Kén-Oxidok 500 mg/m3 5 kg/h 

P4 
Impregnáló elszívó 
II. RO gyártás Kén-Oxidok 500 mg/m3 5 kg/h 

P5 
Feketesugárzó 
kémény Fűtés 

Kén-dioxid 
Nitrogén-oxidok 
Szén-monoxid 
Szilárd anyag 

35 mg/m3 
füstgáz 
350 mg/m3 
füstgáz 
100 mg/m3 
füstgáz 
5 mg/m3 
füstgáz 

  

  

  

 

2.5. Környezeti zaj 
 

A K&B Környezetvédelmi és Biztonságtechnikai Holding Kft. 2014. novemberben mért 

14.11..24/30 számú környezeti zajkibocsátási jegyzőkönyve alapján a telephely zajvédelmi 

szempontból nem érint védendő épületet, helységet, ezért zajkibocsátási határérték kérelmet 

nem kellett benyújtani.  

 

2.6. Vállalatirányítási rendszerek 
 

A vállalatnál az ISO 9001:2000, az ISO 14001:2004 és az OHSAS 18001:2007 
szabványokban előírt követelményeknek megfelelő integrált minőség-, környezet-, 
munkabiztonsági és egészségvédelmi  irányítási rendszer működik. A kialakított integrált 
menedzsment rendszer kiterjed a társaság minden szervezeti egységére, összes folyamatára, 
továbbá az ezekkel összefüggő környezeti hatásokra és munkabiztonsági, egészségvédelmi 
tényezőkre. 

 

 


