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A hivatkozott rendelet hatálya kiterjed az ideiglenes vagy változó építési munkahelyekre, az építőipari kivitelezési 
munkavégzés helyére. Munkavégzés helyének minősül a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a 
munka elvégzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére, 
valamint az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület is. különösen az 1. számú mellékletben 
felsorolt építési munkák területe. 
 
I. Az építési munkahelyeken biztosítandó minimális követelmények 
 
A meghatározott általános és a személyi feltételek mellett különösen meg kell valósítani az alábbiakat: 
a) az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani; 
b) a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, meg kell határozni a közlekedési 
utakat vagy a közlekedési zónákat; 
c) meg kell határoznia munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat, ideértve a veszélyes anyagok és 
készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltők egészségkárosító hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat is; 
d) gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az eszközök és berendezések rendszeres 
ellenőrzéséről,a meghibásodások elhárításáról; 
e) az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell szabályos tárolásukat, különös tekintettel a 
veszélyes anyagokra és készítményekre; 
f) meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési és eltávolítási szabályait; 
g) meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék tárolásának, elszállításának a szabályait; 
h) rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét 
és módját, az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a munkák előrehaladásához, illetve a körülmények 
változásához igazodva; 
i) biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között az építési munkahely és a környezetében 
lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak figyelembevételével. 
 
II. A munkáltató kötelezettségei 
 
Az építési munkahelyen a biztonság megvalósítása és az egészség védelme érdekében a munkáltató köteles 
a) a I. pontban meghatározott intézkedéseket a 4. számú mellékletben foglaltakkal összhangba hozni és megvalósítani; 
Az építési munkahelyen a természetes személy munkáltató, aki maga is végez építési szakmunkát vagy építésszerelési munkát, 
köteles megtartani a munkavédelemre vonatkozó szabályokat.  
 
III. A munkavállalók tájékoztatása 
 
A munkáltató a munkavállalókat, illetve képviselőiket köteles- szükség szerint írásban - tájékoztatni azokról az 
intézkedéseiről,amelyek az építési munkahelyen munkát végző munkavállalók egészségét és biztonságát érintik. 
A tájékoztatást a munkavállaló részére közérthető formában kell megadni. 
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IV. A munkavállalók meghallgatása és részvétele 
 
A munkavállalók és képviselőik meghallgatását és részvételét biztosítani kell az előző pontokban meghatározottak 
megvalósítása során, ha a kockázat mértéke és az építési munkahely mérete ezt indokolttá teszi. 
 
1. számú melléklet a 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelethez az építés-kivitelezési és tereprendezési munkák 
köréről. 

1. Árokásás 
2. Földmunkák 
3. Építési és bontási munkák 
4. Előre gyártott elemek összeállítása és szétszerelése 
5. Építmény és zsaluzatok bontása 
6. Csatornázás 
7. Ivóvízvezeték építése, árokba fektetése 
8. Szállítás, tárolás, raktározás 
9. Beton-vasbeton munkák 
10. Aszfaltozási munkák 

2. számú melléklet a 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelethez az építési unkahelyen dolgozók biztonságára és 
egészségére fokozott veszélyt jelentő munkák és munkakörülmények. 

1. Azok a munkák, amelyek talajmegcsúszás következtében betemetéssel, veszélyeztetik a munkavállalót.  

2. Egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes anyagokkal, készítményekkel vagy biológiai tényezők 
expozíciójával járó munkavégzés, illetve munkakörnyezet vagy egyéb jogszabály alapján meghatározott 
gyakoriságban időszakos alkalmassági vizsgálatokhoz, biológiai monitorozáshoz kötött munkavégzés. 
 
4. Magas feszültségű vezetékek közelében végzett munka. 

5. Vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás kockázatával járó 
munkaterületen történő munkavégzés. 

7. Árokban végzett munka, földalatti munka. 

4. számú melléklet a 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelethez az építési munkahelyeken és az építési folyamatok 
során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági követelményekről 

1. Stabilitás és szilárdság 

1.1. Az építési munkahelyeket úgy kell kialakítani, illetve berendezni, hogy 
a) az építési munka sajátosságainak, 
b) a változó építési körülményeknek és állapotoknak, 
c) az időjárási követelményeknek, 
d) a mindenkori építőipari kivitelezési tevékenység szakmai elvárásainak megfelelően folyamatosan megvalósuljanak az 
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei. 
 
1.2. Azokat az anyagokat, berendezéseket és általában minden olyan elemet, amelyek – bármilyen  módon mozogva vagy 
elmozdulva – hátrányosan befolyásolhatják a munkavállalók biztonságát, illetve egészségét, megfelelő és biztonságos módon 
stabilizálni kell. 

1.3. Az építményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az éllványokat, a feljárókat, a munkaeszközöket és más 
berendezéseket úgy kell méretezni, felállítani, megtámasztani, aládúcolni, lehorgonyozni, kialakítani, hogy a fellépő terhelés 
elviselésére, illetve átadására alkalmasak legyenek. 
 
1.4.  Az építményeket és azok részeit csak megszilárdulásuk, a szükséges kötések kialakulása és mindezek vizsgálata után 
szabad megterhelni, munkahely céljára vagy segédszerkezet elhelyezésére felhasználni. 
 
1.5.  Építési munkagödrök, árkok falait – a talajállékonyságot figyelembe véve – úgy kell kitámasztani, rézsűzni, vagy más 
megoldással biztosítani, hogy azok az építkezés valamennyi szakaszában biztosan megőrizzék állékonyságukat. 
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1.6. A segédszerkezetek, állványok, illetve munkagödrök és árkok állékonyságát és teherbíró képességét rendszeresen 
ellenőrizni kell. 

1.7. A nem kellően ellenálló anyagból kialakított felület megközelítése csak akkor megengedett, ha megfelelő felszerelések 
vagy eszközök lehetővé teszik a munka biztonságos elvégzését. 

2. Közlekedő utak – veszélyes területek 

2.1 A munkahelyekhez vezető utakat, a járműforgalom számára megnyitott közlekedési utakat úgy kell kialakítani, hogy azok 
megfelelő teherbírásúak, a rajtuk lebonyolódó közlekedési és szállítási feladatok szempontjából elegendő szélességűek, 
lyukaktól, gödröktől mentesek legyenek, és feleljenek meg a külön jogszabályokban meghatározott egyéb követelményeknek. 

2.2. A munkavégzés helyszínének megközelítését úgy kell megoldani – amennyiben ez csak szintkülönbség áthidalásával 
biztosítható –, hogy az a biztonságos közlekedés követelményeit kielégítse. 
 
2.3. A munkahelyeknek és a közlekedési utaknak a szeméttől, törmeléktől és építési anyagmaradéktól mentesnek kell lenniük. 

2.4. A munkahelyeket és a közlekedési utakat úgy kell kialakítani, hogy azok a lehulló tárgyaktól védettek legyenek. 

2.5. Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tárolni, hogy az a munkát és a biztonságos közlekedést ne 
zavarja, a segédszerkezet állóképességét ne veszélyeztesse. 
2.6. Ha a közlekedő utakon szállítóeszközt használnak, a gyalog közlekedők részére megfelelő biztonsági távolságot kell 
kialakítani, vagy védőszerkezetet kell felszerelni. 

2.7. Az utakat egyértelműen ki kell jelölni, azok állapotát rendszeresen kell ellenőrizni, illetve azokat megfelelően karban kell 
tartani. 

2.8. Ha az építési munkahely egyes területeire a belépés korlátozott, azokat el kell keríteni a belépési engedéllyel nem 
rendelkezők belépésének megakadályozására. Megfelelő intézkedéseket kell tenni a veszélyes területekre való belépésre 
feljogosított munkavállalók védelmére. 

2.9. A munkavégzés területét olyan méretűre kell kialakítani, hogy az megfelelő mozgási szabadságot adjon a 
munkavállalóknak munkájuk elvégzéséhez, figyelembe véve az ott lévő szükséges berendezéseket és tartozékokat is. 

2.10. A minimálisan biztosítandó szabad felület 1,5 m2, amelyből a szélességi méret értéke 1,0 m. 
 
2.11. Ha építéstechnikai okokból a meghatározott méretet nem lehet betartani, akkor a munkavállalók részére a 
munkahelyükhöz a lehető legközelebb azonos méretű mozgásterületet kell biztosítani. 
 
3. Elsősegély 

3.1. A munkáltatónak biztosítania kell az első segélynyújtási lehetőséget, és azt, hogy a munkavállalók közül külön előírások 
szerint kiképzett és vizsgázott, elsősegélynyújtásra kijelölt személy mindig rendelkezésre álljon. Intézkedéseket kell tenni 
annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett munkavállalókat orvosi kezelésre bármikor el lehessen 
szállítani. 
 
3.2. Ha az építési munkahely mérete vagy a tevékenység fajtája szükségessé teszi, egy vagy szükség esetén több 
elsősegélynyújtó helyiséget kell kialakítani. Elsősegélynyújtó helyiség létesítési kötelezettsége akkor áll fenn, ha az építési 
munkahelyen egyidejűleg több mint 50 munkavállalót foglalkoztatnak. E helyiséget a vonatkozó külön jogszabályban 
meghatározottak szerint jelölni kell. E helyiséget úgy kell kialakítani, hogy oda hordágy – a rajta fekvő sérülttel – könnyen 
bevihető legyen. 
 
3.3. Az elsősegélynyújtó helyiségeket el kell látni megfelelő elsősegélynyújtó felszerelésekkel és berendezésekkel. 
 
3.4. A 3.2. pontban meghatározottakon túl, elsősegélynyújtó felszerelésnek kell rendelkezésre állni minden olyan helyen, ahol 
a munkakörülmények ezt megkívánják. Az elsősegélynyújtó felszerelések őrzési helyeit a külön jogszabály szerint kell jelölni, 
és azokhoz könnyű hozzáférést kell biztosítani. 
Jól látható helyen és jelöléssel fel kell tüntetni a legközelebbi mentőszolgálat címét és telefonszámát. 
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4. Tisztálkodó- és mellékhelyiségek 

4.1. A munkavállalók részére megfelelő öltözőt kell biztosítani, ha a munkavégzéshez külön munkaruhát vagy védőruhát kell 
viselniük és – egészségügyi okok miatt vagy a munkavállalók korára, nemére tekintettel – nem várható el tőlük, hogy máshol 
öltözzenek át. 
Az öltözőknek könnyen megközelíthetőnek és megfelelő méretűnek kell lenniük, azokat ülőhelyekkel kell ellátni. 

4.2. Az öltöző alapterületét úgy kell kialakítani, hogy az ott öltöző munkavállalók egymást ne akadályozzák. 
Öltözőszekrényenként legalább 0,50 m2 szabad alapterületet kell biztosítani. Az öltözéshez széket vagy padot kell biztosítani. 
Az öltöző minimális alapterülete 6 m2. 

4.3. Ha a 4.1. pont első bekezdése szerinti öltözőhelyiségekre nincs szükség, minden munkavállaló részére gondoskodni kell 
olyan helyről, ahová saját ruháját és személyes tárgyait el tudja zárni. 
 
4.4. Amennyiben 10 vagy több munkavállaló két hétnél hosszabb ideig végez egyidejűleg munkát, akkor a munkáltatónak 
mosdóhelyiséget kell biztosítani a részükre. E kötelezettségnek nem kell eleget tenni akkor, ha a munkáltató a munka 
befejezése után biztosítja a munkavállalók olyan központi telephelyre történő visszajutását, ahol a megfelelő tisztálkodási 
lehetőségek fennállnak. 

4.4. A munkahelyek, pihenők, öltözők és zuhanyozók vagy mosdók szomszédságában a munkavállalók részére elkülönített 
helyiségben, szükséges számban kézmosóval ellátott illemhelyet kell biztosítani. 
Intézkedéseket kell tenni a nők és a férfiak részére külön illemhelyek vagy ezek külön használatának biztosítására. 

4.5. Valamennyi építési munkahelyen, illetve annak közvetlen közelében legalább egy belülről zárható illemhelyet kell 
biztosítani. 

4.6. Ahol a munkavállalók biztonsága vagy egészsége – különösen az elvégzett tevékenység típusa, a munkavállalók száma, 
valamint a hely távoli jellege – azt megkívánja, gondoskodni kell a munkavállalók számára könnyen elérhető 
pihenőhelyiségekről, illetve tartózkodóról. 

5. Egyéb rendelkezések 

5.1. Az építési hely környezetét és határát ki kell jelölni és jelzőtáblákkal kell ellátni, azért hogy az világosan látható és 
azonosítható legyen. 

5.2. Az építési munkahelyen dolgozókat el kell látni elegendő mennyiségű ivóvízzel, ennek hiányában más, alkalmas, 
alkoholmentes itallal. Az ivóvízvételi helyeket a munkavégzési helyek közelében kell kialakítani. 

5.3. A munkavállalók számára 

a) gondoskodni kell olyan megfelelően kialakított zárt térről (pl. lakókonténerről), amelyben a munkavállalók az időjárás 
hatásaitól védetten, higiénikus körülmények között étkezhetnek; 
b) biztosítani kell a munkavállalók részére olyan főző-, illetve étel melegítésére alkalmas felszereléseket, amelyek a higiéniai 
követelmények megtartása mellett lehetővé teszik ételeik elkészítését. 
 
5.4. Egyéni védőeszközök biztosítása: Építési munkahelyen fejvédő sisak viselése kötelező. Kivételt képeznek a tárgyak 
leesésétől nem veszélyeztetett, belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák. 
 
6. Anyagkitermelő és anyagkezelő járművek és gépi berendezéseik 

6.1. Valamennyi anyagkitermelő és anyagmozgató járművet és gépi berendezést, 
 
a) megfelelően kell megtervezni és kivitelezni, különös tekintettel az ergonómiai követelmények megvalósulására; 
b) jó üzemállapotban kell tartani; 
c) megfelelően kell használni. 

6.2. Az anyagkitermelő és anyagkezelő járművek vezetőinek és gépi berendezések kezelőinek az érvényes jogszabályok 
szerinti képzettséggel kell rendelkezniük. 



HW-118-01  Oroszlány, Mindszenti u. kijelölt gyalogos átkelőhely 
           MUNKAVÉDELEM 
 

 
5 

6.3. Megelőző intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy az anyagkitermelő és anyagmozgató járművek és gépi 
berendezések ne essenek a kitermelési helybe. 

6.4. Az anyagkitermelő és anyagmozgató gépi berendezést el kell látni olyan védőszerkezettel, amely a vezetőt borulás esetén, 
valamint a leeső tárgyakkal szemben védi. 

6.5. Az irányító kötelessége, hogy kialakítsa az építési munkahelyen a munkagépek, járművek közlekedési rendjét, és ezt a 
megfelelő jelzések elhelyezésével az érintettek tudomására hozza. 

6.6. Az építési munkahelyeken üzemeltetett valamennyi gépi meghajtású munkaeszközt annak kezelője minden munkavégzés 
előtt köteles megvizsgálni és meggyőződni arról, hogy a működtető és biztonsági berendezések megfelelőek. 

6.7. Ködben, illetve nem kielégítő látási körülmények mellett a munkagép világító berendezését működtetni kell. 

6.8. Tilos földmunkagépeken munkaeszközt vagy egyéb berendezést személyekkel együtt szállítani. 

6.8. Földmunkagéppel lejtőn lefelé kiiktatott erőátviteli szerkezettel közlekedni tilos. 

6.9. Az olyan földmunkagéppel, amelynek kezelő-, illetve kísérőülése biztonsági övvel van kialakítva, közlekedni, illetve 
munkát végezni csak akkor lehet, ha az öv be van kapcsolva. 

6.10. Földmunkagéppel a munkavégzés során csak annyira szabad megközelíteni a munkaárkot, szakadékot, bevágást, 
mélyedést, hogy a talaj megcsúszása és a gép lezuhanása ne következhessen be. A felügyeletet ellátó személy ilyen esetben 
köteles kijelölni azt a távolságot, amelyen belül a földmunkagép vezetője nem közelítheti meg az adott veszélyes helyet. 

6.11. A földmunkagép elhagyásakor annak valamennyi működtető elemét ki kell kapcsolni, és akaratlagos megmozdulás ellen 
biztosítani kell. A földmunkagép kezelője köteles a főmeghajtó művet úgy biztosítani, hogy azt illetéktelen személy ne tudja 
elindítani. 

6.12. A földmunkagépet a munkaszünet idejére a gép kezelőjének megfelelő teherbírású talajon kell leállítania, és az elgurulás, 
illetve megcsúszás ellen biztosítania. 

6.13. A földmunkagép kezelője köteles a gép üzemeltetésénél, karbantartásánál, szerelésénél, illetve az azzal történt 
szállításnál a gyártó által készített kezelési utasításban foglaltakat betartani. 

6.14. A munkáltató a kezelési utasításban foglaltakat a helyi körülmények figyelembevételével – ha szükségesnek tartja – 
köteles kiegészíteni. A munkáltató a földmunkagép kezelője részére a helyi körülményekre vonatkozó ismeretek megszerzését 
a munka megkezdése előtt biztosítani köteles. 

6.15. A kezelési, illetve az egyéb, munkavégzéshez szükséges utasításnak és dokumentumnak a gép kezelőjénél állandó 
rendelkezésre kell állni, és azt a munkavégzés teljes ideje alatt meg kell őrizni. 

6.16. A közforgalom számára megnyitott területen csak akkor szabad közlekedni, ha a földmunkagép kielégíti a forgalomba 
helyezés és a forgalomban tartás műszaki feltételeit. 

6.17. A közforgalom számára meg nem nyitott építési munkahelyen a földmunkagép vezetőjének az ott meghatározott 
közlekedési szabályokat be kell tartani. 

6.18. A földmunkagépek veszélyes körzetében személyek nem tartózkodhatnak. Erre a földmunkagép két oldalán elhelyezett: 
,,A gép veszélyes körzetében tartózkodni tilos!'' táblával kell felhívni a figyelmet. 

6.19. A földmunkagépekkel munkát, illetve mozgást végezni csak akkor szabad, ha a gép felborulásának veszélye nem áll 
fenn. 

6.20. A földmunkagéppel a bevágás szélétől, munkaároktól, szakadéktól olyan távolságra kell maradni, hogy a bezuhanás ne 
következhessen be. A munka irányítója köteles azt a szükséges távolságot meghatározni, amelynél jobban a földmunkagép 
nem közelítheti meg az árok szélét. 

6.21. A szállító járműveket úgy kell megrakni, hogy azok ne legyenek túlterhelve, és közlekedésük alatt a szállított anyagot ne 
hullajtsák el. 
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6.22. A ki- vagy lerakodási helyeket úgy kell kialakítani, hogy azok megközelítéséhez a hosszabb tolatási művelet 
nélkülözhető legyen. 

6.23. Anyagot kiönteni csak akkor szabad, ha az a leomlástól védett. 

6.24. A munkagép kezelőjét az irányító kezének vagy karjának meghatározott mozgásával (kézjelek adásával) irányítja. E 
jelzéseket csak a gép vezetője, illetve az irányítója adhatja. A gép vezetője mások által adott jelzést csak vészjelzés 
tekintetében vehet figyelembe. 

6.25. Az irányító az irányítási munka idejére más feladattal nem bízható meg. 

6.26. A földmunkagéppel végzett földkiemelési munkák megkezdése előtt a munkáltató köteles meggyőződni arról, hogy a 
tervezett munkaterületen földkábelek nincsenek elhelyezve. 

6.27. Elektromos szabadvezetékek közelében végzett munkák esetén a földmunkagép, illetve annak alkatrészei és a 
szabadvezetékek között a feszültségnek megfelelő biztonsági távolságot kell hagyni. 
 
Az EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI TERVFEJEZET A tervezett közlekedési építmények ÉPÍTÉSI 
MUNKAHELYEIN ÉS AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMATOK SORÁN MEGVALÓSÍTANDÓ MINIMÁLIS MUNKAVÉDELMI 
KÖVETELMÉNYEKRŐL a 4/2002. (II. 20.) SzCsM - EüM együttes rendelet alapján került kidolgozásra. A tervfejezet 
speciálisan a közlekedési létesítmények építésére fókuszál. Ezzel együtt a teljes hivatkozott rendelet, minden egyéb előírás is 
be kell tartani. Amennyiben a kivitelező a kivitelezés során eltér a tervező által a kiviteli tervben meghatározottaktól, a 
tervezővel egyeztetnie kell, és az egészségvédelmi és biztonsági előírások kiegészítéséről is gondoskodnia kell a 4/2002. 
(II.20.) SZCSM-EüM együttes rendelet 4. sz. mellékletében foglaltak figyelembe vételével. 

Kelt Győr városban, 2018. év június hónap 07. napján 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
................................... 

ifj. Kovács Tamás 
tervező KÉ-K/08-0948, VZ-TEL/08-0948 

 


