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1. A felülvizsgálat tárgya:  

OROSZLÁNY közvilágítási hálózatának korszerűsítésére megvalósíthatósági 
hatástanulmány elkészítése. Jelen hatástanulmányban bemutatjuk OROSZLÁNY 
közvilágítása lámpatestjeinek LED-es korszerűsítésére és a közvilágítás aktív elemeinek 
karbantartására vonatkozó, a megtakarításból gazdaságosan megtérülő és 
finanszírozható beruházását.  

2. A felülvizsgálat célja: 

A költségmegtakarítás lehetőségeinek műszaki és gazdasági elemzése OROSZLÁNY 
közvilágítási hálózatára. 

3. A felülvizsgálat alapja: 

A Megbízó és az áramszolgáltató által rendelkezésünkre bocsátott adatok, illetve  
mintavételezéses mérések eredményei. 

4. A felülvizsgálat eredménye 

A közvilágítás jelenlegi műszaki állapotának vizsgálata igazolta azt a feltételezést, hogy 
jelentős megtakarítási potenciál van a világítási eszközök korszerűsítésében.  

5.  Műszaki megoldás 

Az elmúlt néhány év egyértelműen a LED technika előre törését hozta a közvilágításban. 

Az egyéb alternatív technikai megoldások (indukciós lámpa, fémhalogének, stb.) nem 

képesek azokat a paramétereket produkálni, amiket a LED lámpákkal már üzemi szinten, 

garantált élettartammal el lehet érni (élettartam 100.000 óra, fényhasznosítás 90-130 

lm/W).  

Cégünk csak és kizárólag nagy múltú, és nevű lámpatestgyártókkal dolgozik együtt, úgy, 

mint GE, Philips vagy Tungsram-Schréder. Ezek a gyártók évtizedek óta jelen vannak a 

közvilágításban, így pontosan tudják, milyen műszaki és fénytechnikai kihívásoknak kell 

egy közvilágítási lámpatestnek megfelelnie. Kizárólag fémből készült lámpatest házakat 

alkalmaznak, amely jobban ellenáll az időjárás viszontagságainak, és kitűnően elvezeti a 

LED-fényforrások által termelt hőt. A lámpatest búrája edzett üvegből készül, ami nem 

barnul be az idők folyamán, így évek múltán is ugyanolyan marad, mint felszereléskor.  

Cégünk minden gyártótól megköveteli a 10 éves garanciát, de ezzel a konstrukcióból 

adódóan az Önkormányzatnak nem kell foglalkoznia, hiszen a szerződéses futamidő 

végéig fix áron vállaljuk a karbantartást. 

A meglévő lámpák cseréjének előzetes tervezésénél az alábbi táblázatot használtuk: 



 

  

6. Javasolt finanszírozás:  

Az EPC (Energy Performance Contracting), egy az Európai Unió által meghatározott 

fogalom, ami az alábbiakat jelenti: 

1. az energiahatékonysági szolgáltató megfinanszírozza a megtakarítás realizálásához 

szükséges beruházást, így az általa számolt megtakarítás és az abból történő 

hitelfizetés a szolgáltató kockázata, és nem az Önkormányzaté, 

2. a szerződés időtartamára átveszi az energiabeszerzést, ezzel biztosítva, hogy 

ellenőrizni tudja a megtakarítás tényleges megképződését, 

3. gondoskodik a karbantartásról a szerződéses futamidő végéig, így vállalva a beépített 

berendezések meghibásodása jelentette kockázatokat, 

4. viseli a fizetési kockázatokat.  

Ezáltal az Önkormányzat nem vesz fel hitelt, közvilágítási szolgáltatást vesz igénybe. 

A komplex közvilágítási szolgáltatás kiterjedhet arra is, hogy a szolgáltató a közvilágítással 

kapcsolatos műszaki-hatósági ügyekben az Önkormányzat képviseletében szakcégként 

eljárjon. 

Ismertek olyan számítási algoritmusok, melyek a lekötött teljesítményből (amelyet 

valójában nem fizet meg az önkormányzat) vagy az Önkormányzat által a közvilágításra 
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Kompakt 1x36W 602 45 27 090 BGP203 LED20 602 12 7 041 138%

LED12 1 12 12 LED12 1 12 12 100%

LED20 25 20 500 LED20 25 20 500 100%

LED40 38 44 1 672 LED40 38 44 1 672 100%

LED60 6 66 396 LED60 6 66 396 100%

LED80 10 88 880 LED80 10 88 880 100%

Nátrium 1x100W 158 117 18 486 BGP203 LED59 158 37 5 909 104%

Nátrium 1x150W 140 174 24 360 BGP204 LED80 140 48 6 759 116%

Nátrium 1x70W 867 87 75 429 BGP203 LED40 867 26 22 893 120%

összesen 1 847  148 825 összesen 1 847  46 062

Korszerűsítés előtti beépített telj. 148 825 Korszerűsítés utáni beépített telj. 46 062

Megtakarítás: 102 763 69,05%

Korszerűsítés előtti, és követő állapot sematikus bemutatása



 

kapott állami támogatásból (ténylegesen településüzemeltetési hozzájárulás, melyet 

eddig is felhasznált az önkormányzat – nem feltétlenül közvilágításra) indulnak ki. Ezek 

esetében azonban olyan bázisköltségekkel számolnánk, amelyek nem valósak. A 

következő táblázat mutatja, hogy mi hogyan számoltuk ki az Önkormányzat jelenlegi 

költségét. Ebből látható, hogy a pontos elszámolás érdekében a jelenlegi beépített 

lámpatestek felvett teljesítményével számoltunk, ebből a közvilágítási óraszám és a 

villamos energia egységára szorzatával kaphatjuk a valós közvilágítási energiaköltséget. 

Ezt összevetettük ellenőrzés céljából az áramkereskedő számláival. Fontos költségelem 

még az aktív elemek karbantartásának költsége, így kapjuk meg a teljes éves közvilágítási 

kiadást. 

A konstrukcióval az előzetes számítások szerint az alábbi pénzügyi mutatókat lehet elérni: 

 

Alapadatok

Felvett teljesítmény: 149 kW

Világítási órák száma: 3990 óra

Önkormányzat jelenlegi nettó villamos energia ára: 12,59 Ft/kWh

Kormányzatilag meghatározott nettó rendszerhasználati díjak: 24,36 Ft/kWh

Nettó villamos energia ára összesen (Villamos energia ára plusz Rendszerhasználati díjak) : 36,95 Ft/kWh

Lámpatestek száma: 1 847 db

Önkormányzat jelenlegi éves üzemeltetési költsége (Ft/lámpa/év) 1 400 Ft

Számított értékek

Éves számított fogyasztás (Felvett teljesítmény szorozva a Világítási órák számával): 593 812 kWh

Nettó éves villamos energia költség összesen (Éves számított fogyasztás szorozva a Nettó villamos energia árával):21 938 672 Ft

Nettó éves üzemeltetési költség (Lámpatestek száma szorozva az Önkormányzat jelenlegi éves üzemeltetési költségével)2 585 800 Ft

Önkormányzat jelenlegi éves netto közvilágítási költsége (éves villamos energia költség plusz éves üzemeltetési költség)24 524 472 Ft

Önkormányzat jelenlegi éves brutto közvilágítási költsége (éves villamos energia költség plusz éves üzemeltetési költség)31 146 079 Ft

Jelenlegi költségek számítása

Bázis éves fogyasztás: 593 812 kWh

Áram- és hálózat használati díjak: 27 862 113 Ft

Aktív elem karbantartási díj: 3 283 966 Ft

Bázis éves bruttó közvilágítási kiadás: 31 146 079 Ft

Garantált éves fogyasztás a korszerűsítést követően: 183 787 kWh

Energiahatékonysági díj:  21 103 038 Ft

Éves bruttó közvilágítási kiadás a korszerűsítést követően: 29 588 775 Ft

Önkormányzat éves megtakarítása a szerződés időtartama alatt 5 % 1 557 304 Ft

Önkormányzat éves megtakarítása a szerződés után 67 % 20 783 790 Ft

Szerződés időtartama 12 év

Széndioxid (CO2) megtakarítás  222 to/év

Jelen helyzet

Korszerűsítés után

Megtakarítás



 

 

 

Alternatív lehetőségként választhatja az Önkormányzat, hogy a fenti nagyságú 

megtakarítás helyett bővítést, lámpa sűrítést, esetlegesen egyéb közvilágítási beruházást 

(kandeláber csere, díszvilágítás, stb.) kér a szerződéses futamidőre kalkulált 

megtakarítások jelenértékének megfelelő mértékben. 

A kalkulációban kizárólag a rendelkezésre álló adatokkal számoltunk, valamint a jelenleg 

beépített lámpák egyszerű helyettesítését végeztük el. Természetesen szükség van a 

korszerűsítés végrehajtása előtt egy fénytechnikai tervezésre, ami a jelenlegi 

kalkulációban figyelembe vett lámpa típusoktól, teljesítményektől eltérő eredményre is 

vezethet. Ajánlatunkban természetesen már kalkuláltunk a tervezés költségével, így azt 

sem kell az Önkormányzatnak finanszíroznia. 
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Összefoglalás 

A megvalósíthatósági hatástanulmány számításai azt igazolják, hogy  OROSZLÁNY 

közvilágítási aktív elemeinek korszerűsítése  és a közvilágítás hosszú távú  karbantartása a 

mai technikai és árszínvonalon önfinanszírozóan racionálisan megvalósítható.  

Az EPC konstrukcióból következően az önkormányzat hitelfelvétel nélkül korszerűsítheti 

közvilágítását, miközben jelenlegi költségeit is csökkentheti. 

 

 

 

A korszerűsítéssel az önkormányzat az alábbi éves CO2 kibocsátás megtakarításával járul 

hozzá a globális felmelegedés elleni küzdelemhez: 

 

A GREP Zrt. az EU Transparense projektjének résztvevője, az Európai Uniós ESCO Etikai 

Kódex aláírója. A Bisnode pénzügyi minősítő AAA minősítésével rendelkezünk. 

222 tonna éves CO2 megtakarítás megfelel: 

47 személygépkocsi éves kibocsátása 
 

95061 liter elfogyasztott üzemanyag 

 

5756 fa köt meg ennyi CO2-t 10 év alatt 
 

852 km2 erdő 1 év alatt köt meg ennyi CO2-t 

 


