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2 TERVEZŐI NYILATKOZAT 

Megbízó:  Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 36. 

A beruházás megnevezése:  OROSZLÁNY FTTH optikai kábelhálózat építés  

A terv fajtája:  Egyeztetési terv 

Felelős tervező:  Kovács Attila (HI-V/HI-VN 01-11766, 01-65576) 

  2040 Budaörs Kökörcsin utca 19. 

Tel: +36 70 369-7603 

E-mail: attila.kovacs@innotelegrp.com 

Engedélyező hatóság:  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Sopron 

  Cím: 9400 Sopron, Kossuth utca 26. 

Elvi építési engedély  nincs 

A meglévő hálózat tulajdonosa:  Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 36. 

A megépítendő hálózat tulajdonosa:  Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 36. 

A meglévő hálózat fenntartója:  Magyar Telekom Nyrt. 

A meglévő hálózat állapota:   megfelelő 

 

A tárgyi létesítmény tervezésében résztvevő(k) kijelenti(k), hogy a tárgyi tervdokumentáció 

azáltalános és eseti hatósági előírásoknak, az országos és az érintett helyi rendeleteknek, 

előírásoknak megfelel. A terv az országos és ágazati szabályoknak, szabványoknak 

figyelembevételével készült. A tervezett anyagok, berendezések megfelelőségi 

tanúsítvánnyal rendelkeznek, kielégítik a 275/2013 (VII.16.) Korm. rendeletben foglaltakat. 

A tervezett műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen: 

• a 2003. évi C. törvénynek „az elektronikus hírközlésről” 

• az 1997. évi LXXVIII. törvény „az épített környezet alakításáról és védelméről” 31. § (2) 

és bekezdésében és a 41. §-ban meghatározott követelményeknek 

• az országos településrendezési és építési követelményeknek 

A tervezéssel, engedélyeztetéssel, bejelentési kötelezettséggel és üzemeltetéssel kapcsolatos 

tevékenységet a 14/2013 (IX.25.) NMHH rendelet „az elektronikus hírközlési építmények 

elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról” 

rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltaknak megfelelően kell végezni. 

A tervező az építmény elhelyezésénél az Eht. 94. § (2) és (3) bekezdésében, valamint a 95. § 

(1) bekezdésében előírtakat figyelembe vette, idegen tulajdonban lévő ingatlanon történő 

építés vagy bontás esetén a vagyonkezelőnek, vagy annak hiányában a tulajdonosi jogokat 

gyakorlónak a hozzájáruló nyilatkozata rendelkezésre áll, az érintettek körét feltárta. 

A tervező a tervet a közmű üzemeltetőkkel, tulajdonosokkal egyeztette. A tervező az 

egyeztetések során kapott közmű adatokat a tervre felvezette, a kapott előírások, 

nyilatkozatok figyelembevételével, a tervközi (terv-felülvizsgálati) jegyzőkönyvben foglaltak 

szerint javította. 

A tervező az általa készített vezetékes elektronikus hírközlési építményekre vonatkozó 

kivitelezési dokumentáció (a továbbiakban: tervdokumentáció) megfelel a külön jogszabály 

alapján kidolgozott szakmai követelményeket megállapító szabályzatnak. 
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A tervező által tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel az általános érvényű szakmai 

előírásoknak és a jogszabályokban meghatározott követelményeknek, így különösen a helyi 

építési szabályzat és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló Korm. 

rendelet előírásaiban foglaltaknak, a minőségi, biztonsági, környezetvédelmi szabványoknak, 

az örökségvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek, a megfelelőség igazolások rendelkezésre 

állnak, a szakági tervezők munkáját összehangolta. 

A tervező kijelenti, hogy tárgyi dokumentáció: 

• az 1993. évi XCII. törvény „a munkavédelemről” 

• a 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM rendelet „az építési munkahelyek és az építési 

folyamatok során  megvalósítandó minimális munkavédelmi követelmények” 

• az 1996. évi XXXI. törvény „a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 

tűzoltóságról” 

• az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet „az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról” 

• a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet „az építőipari kivitelezési tevékenységről” 

• 14/2013. (IX.25) NMHH rendelet „az elektronikus hírközlési építmények 

elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági 

eljárásokról” 

• az eseti hatósági előírások, országos (MSZ) és ágazati (szakmai) szabványok 

betartásával készült. 

A vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás 

vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű. 

A dokumentáció a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor 

közreműködésével készült, és műemléki védettség esetén az örökségvédelmi hatósági 

engedély rendelkezésre áll. A terv a nemzeti örökségvédelmi, a táj- és természetvédelmi, 

továbbá a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási előírások figyelembevételével készült. 

Tervezett építmény a felszín alatti és feletti vizekre, illetve élőlényekre káros hatással nincs, 

„D” tűzvédelmi besorolás alá esik. 

A tervdokumentáció megfelel az előbbiekben és a műszaki leírás munkavédelmi és 

tűzvédelmi fejezetében hivatkozott előírásoknak. 

A tervben foglaltak alapján történő kivitelezési munkálatok az előirt technológia betartásával 

tervezői művezetés nélkül elvégezhetők. 

Ezen tervdokumentáció a tervező szellemi tulajdona. Felhasználásához a tervező írásos 

engedélye szükséges. A tervtől eltérni kizárólag a tervező előzetes írásbeli engedélye alapján 

lehet. 

 

Budapest, 2019. 09. 05. 

   

  Kovács Attila 

  HI-V 01-11766, 01-65576 

  2040 Budaörs Kökörcsin utca 19. 
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3 ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS 

3.1 Háttér 

A Magyar Telekom Oroszlány teljes területén GPON technológiával megvalósuló fényvezető 

kábeles hálózatot kíván létesíteni, ill. a meglévő hálózatát a környéket szeretné kiterjeszteni.  

A megbízás tartalmazta az átviteltechnikai, rendszertechnikai és berendezéstechnikai tervek 

elkészítését is. 

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóságtól az engedélyek beszerzése a Hírközlési Hatóság 

elnökének 14/2013. (IX.25.) rendelete) alapján három módon történik. 

A meglévő infrastruktúrán történő elhelyezés (meglévő elektromos oszlopsor, meglévő 

távközlési alépítmény) esetében a kivitelezés megkezdése előtt előbejelentés a Nemzeti 

Hírközlési Média-és Hatóság felé. A kivitelezés befejezése után utóbejelentés a 

megvalósulásról a hatóság felé. 

A 100 m–en aluli nyomvonal építés nem bejelentés és nem építési engedély köteles. Ez 

dokumentációba kivitelező részére készül, hogy a megvalósult hálózat üzembe helyezhető 

legyen. A szükséges hatósági engedélyek beszerzése ebben az esetben is kötelező.  

A megvalósult létesítmény az építtető a fenti rendeletre való hivatkozással kívánja jogszerűvé 

tenni. 

3.2 Tervezési megbízás 

A Magyar Telekom Nyrt. megrendelése alapján Oroszlány városban FTTH optikai hálózat 

tervezésével bízta meg az ITG Mérnöki Irodát. A Megrendelő kérésére, törekedni kellett arra, 

hogy a tervezés a meglévő infrastruktúrát vegye alapul, oly módon, hogy az elkészült Kiviteli 

tervek a 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet IV. FEJEZET 17. 19. § (1), alapján előzetes 

építmény bejelentési eljárással építési engedély nélkül jogszerűen megvalósíthatók legyenek. 

3.3 Érintett terület ismertetése 

A terv Oroszlány teljes, eddig még optikai eléréssel nem rendelkező háztartásainak optikai 

kábelhálózattal történő lefedését tartalmazza. 

Oroszlány területét négy nagy tervezési területre bontottuk:  

1) Az ÉSZAKI rész a Rákóczi úttól északra lévő a vasút által behatárolt terület. Ez a terület 

további 8 alterületre van bontva a meglévő MT távközlési infrastruktúra alapján. A 

tervezési területen kizárólag társasházak találhatók, így a tervdokumentum az 

épületekig történő tervet tartalmazza. A jelen terv szerinti hálózat, ahol ez lehetséges 

meglévő alépítményhálózat igénybevételével valósul meg. A tárasasházak jelentős 

részéhez új térszint alatti távközlési infrastruktúra építését tervezzük.  

2) A DÉLI rész a Rákóczi úttól délre lévő a Mészáros Lajos és a Táncsics utcáig tartó 

övezet, beleértve a Táncsics utca mindkét oldalát és a Táncsics udvart is. A déli 

tervezési terület további 10 alterületre van felosztva. A tervezési területen jelentős 

részben társasházak találhatók, így a tervdokumentum az épületekig történő tervet 

tartalmazza. A jelen terv szerinti hálózat, ahol ez lehetséges meglévő 
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alépítményhálózat igénybevételével valósul meg. A tárasasházak jelentős részéhez új 

térszint alatti távközlési infrastruktúra építését tervezzük. 

3) A NYUGATI rész, Oroszlány családi házas övezete a vasúttól nyugatra, a Dózsa György 

úttól délre fekvő terület az Arany János utcával bezárólag. A nyugati részhez tartozik 

még a Bokodi-tó melletti családi házas övezet, amely a későbbiekben kerül 

megtervezésre. A területen a léges hálózat építése a preferált, meglévő MT és EON 

oszlopokon. A jelen terv szerinti hálózat meglévő oszlophálózat igénybevételével 

valósul meg. 

4) A KELETI rész a Rákóczi úttól délre, a Mészáros Lajos úttól északra fekvő, a Kossuth 

utcáig tartó és a Takács Imre utcát is magába foglaló terület. 

Az optikai törzshálózat Oroszlány MT központokból (Posta mögötti épület) indul ki. 6 fő 

kábeliránnyal terveztünk, amely függetlenül az eddigi megvalósult terveztől látja el a 

tervezési alterületeket. 

A becsatolt helyszínrajzon piros színnel az új építés nyomvonala, narancsszínnel a meglévő 

alépítménybe történő behúzás van jelölve.  

A teljes tervezett nyomvonal hossza 34 900 m, amely az alábbi részekre bontható: 

• 11500 m hosszban kábelbehúzás meglévő alépítmény hálózatba 

• 8200 m hosszban meglévő MT oszlopok közötti léges átfeszítés 

• 4800 m hosszban meglévő EON oszlopok közötti léges átfeszítés 

• 10400 m hosszban, új építendő LPE40 alépítménycső kialakítása és kábelbehúzás 

3.4 Alapadatok és tervezési irányelvek 

A tervezéshez szükséges alap adatokat és irányelveket a megrendelő biztosította a tervező 

számára. A tervezés folyamán a megrendelő által biztosított alábbi megrendelői utasításokat 

és irányelveket vettük figyelembe: 

• A megbízó adatszolgáltatása 

• Saját helyszíni felvételezéseink 

• A megbízó tervezési irányelvei 

Alapadatok:  

• Földhivatali alaptérkép (digitális állomány) 

• MT szakági nyilvántartás 

• E-közmű térkép (digitális állomány) 

4 MŰSZAKI LEÍRÁS 

4.1 Meglévő hálózat ismertetése 
Oroszlány városban a beruházó Magyar Telekom tulajdonában alépítmény infrastruktúra 

használatában van. A településen jelen van az E-ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., mint 

áramszolgáltató közös oszlopsoron léges infrastruktúrával. A Magyar Telekom jelenleg is 

üzemelő hálózata részben térszint alatti hálózaton és részben EON oszlopok igénybevételével 

üzemel.  
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A Magyar Telekom üzemeltetésében alépítménycső hálózat és kiterjedt földkábeles rendszer 

is van a településen. 

A tervben mind az oszlop, mint az alépítmény hálózatot tervezzük használni. 

A meglevő elépítmény szakaszokon LPE Ø25, vagy ahol a csőfoglaltság nem engedi, LPE Ø20 

béléscsövek kerülnek behúzásra az optikai kábel védelmére.  

A meglévő Magyar Telekom alépítmény és oszlopsor, ill. az EON oszlopsor felhasználásához a 

jogszerűségi nyilatkozat rendelkezésre áll. 

4.2 Tervezett alépítmény 
A tervezett alépítményes hálózatrész LPE40 csövekkel és Sz1, N1, N2 beton megszakító 

létesítménnyel épül ki. Az N1-es és N2-es megszakító alépítmény burkolatlan területre épül, a 

falának szerkezete szabványos C12/15-24/F2 minőségű vasalt beton (MSZ 4798-2016 szerint), 

10 cm-es vastagságban. A gallér minősége C 16/20-24/F2. 

Az Sz1-es megszakítók burkolat területen épüknek, a falának szerkezete szabványos C12/15-

24/F2 minőségű vasalt beton (MSZ 4798-2016 szerint), 10 cm-es vastagságban. 

A megszakító létesítmény munkagödrét a kiviteli tervben előírtak figyelembevételével, 

kutatóárkok készítésével kell kitűzni, lehetőség szerint ügyelni kell a párhuzamosságra a 

szegélykő vagy épületsík figyelembevételével. 

Az érintett megszakítóból 1LPE40 előfizetői, ill. társasházi leágazások vannak tervezve a 

helyszínrajzon jelölt helyen és hosszban. 

A nyomvonalat a meglévő közművek helyének és a szegélyek pozíciójának ismeretében 

jelöltük ki. A tervezett nyomvonalak végleges kijelölése a tervezett nyomvonalakon kutató 

árkok nyitásával történik. Legalább az egyes érintett járdaszakaszok két végén szükséges a 

feltárás, ha a kivitelező szükségesnek tartja, lehet ennél sűrűbb is. A meglévő járdák 

helyreállítása során a tömörítéseket Trγ=85% érteken kell elkészíteni. 

A burkolt utak keresztezését a meglévő MT védőcsövet felhasználásával tervezzük. Az úttest 

mindkét oldalán a védőcsövek végét kutatóárokkal kell felderíteni, majd a meglévő szabad 

m110 védőcsőbe kell a 2LPE40 csövet behúzni, elkerülve a felesleges útbontást. Amennyiben 

a meglévő védőcső nem használható, akkor az úttest keresztezésétez fél-fél szelességben 

történő átvágással tervezzük. Az útkeresztezésekben a lefektetésre kerülő LPE40 védő csövek 

esetén KPE110 védőcsöves védelmet terveztünk. Úttestben a tömörítéseket minden esetben 

Trγ=95% érteken kell elkészíteni. A biztonságos gyalogos közlekedést folyamatosan 

biztosítani szükséges. 

Az úttestet és környezetét az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani, árok 

esetében a szabad vízfolyást a munkálatok alatt is folyamatosan biztosítani kell. 

A tervezett nyomvonalon a kavicsos utak, földutak nyomvonal keresztezése helyén szintén 

KPE110 védőcsövet kell használni, amelybe az LPE40-es csövek kerülnek behúzásra. 

A tervezett alépítmény cső fektetési mélysége belterületen átlagosan 0.6 m. 

Az alépítmény elektromos oszlopra történő felállásakor a LPE50-es csövet alkalmazunk 

közvetlen toldással az LPE40 csőbe, csőbilincsekkel és a végén csőlezáró sapkával. 
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4.3 Tervezett hálózat 
Jelen terv Oroszlány kijelölt tervezési területeinek optikai kábelhálózattal történő lefedését 

tartalmazza, de az előfizetői bekötéseket és a társasházi felszálló hálózatot nem tartalmazza, 

azok a későbbiek folyamán egyedi igények szerint lesznek kialakítva. 

A tervezett optikai nyomvonal áramszolgáltatói oszlopsoron, valamint meglévő távközlési, 

illetve egy új építésű oszlopon létesül. Az áramszolgáltatói infrastruktúrán a 0.4 kV-os 

elektromos hálózat alatt, a vonatkozó szabványok, illetve technológiai előírásai alapján kell 

kiépíteni az új hálózatot. 

Az FTTH hálózatot 1:32 osztásaránnyal van megtervezve.  

A dedikált szálakra (GPON osztók szálai és a közületek számára dedikált P-P szálak) vetítve a 

lefedő hálózatban kb. 30%-os száltartalékot kell képezni. 

A léges hálózat két szintű osztással van tervezve. 

Az 1. szintű osztó osztásaránya 1:8. Az 1. szintű osztót tartalmazó kötésszerelvény javasolt 

típusa FDP-F12 – a bevezetendő kábelek típusától és számától függően. A kötésszerelvényt - 

a szerelési kábeltartalék elhelyezésére is alkalmas - a rendszer részét képező szerelvénnyel 

kell rögzíteni az oszlopok felső részén. Az 1. szintű osztó bejövő-, mind a kimenő portjait 

kötőtálcán, hegesztett kötéssel kell a beruházás során az optikai kábelek szálaihoz 

csatlakoztatni. 

2. szintű osztó osztásaránya 1:4, ami előszerelten preferáltam az FDP-F12 

kötésszerelvényben kerül elhelyezésre. Az előszerelt dobozban lévő 1x4-es osztó kimenetei 

az SC/APC csatlakozókat gyárilag tartalmazzák. Az osztó bemenetét a helyszínen kell az 

optikai szálhoz hegeszteni. 

Az alépítményes hálózat egyszintű 1:32-es osztással van tervezve. Az osztót tartalmazó 

kötésszerelvény javasolt típusa FIST-GCO2-BC6/8 – a bevezetendő kábelek típusától és 

számától függően. A kötésszerelvényt - a szerelési kábeltartalék elhelyezésére is alkalmas - a 

rendszer részét képező szerelvénnyel kell rögzíteni a beton megszakítók felán. Az osztó 

bejövő-, mind a kimenő portjait kötőtálcán, hegesztett kötéssel kell a beruházás során az 

optikai kábelek szálaihoz csatlakoztatni. 

Az optikai kábelek kapacitásának meghatározásakor figyelembe vettük az adott területen a 

beépítettséget, valamint a látható település szerkezeti változásokat és nem csak 

száltartalékot képeztünk, hanem az első szintű teljesítmény osztókon is hagytunk tartalékot 

annak érdekében, hogy az esetlegesen fejlődő területrészek növekvő ház/lakásszámból 

adódó igényeket további központ fejlesztés nélkül is egy ideig biztosítani lehessen. 

4.4 Kábelhálózat 
A felhordó törzshálózat Fve 12x12B, 8x12B, 6x12B behúzó kábelek alkalmazása mellett kerül 

kialakításra. 

Az elosztóhálózat esetében az alépítményben elhelyezett Fve 4x12B fémmentes optikai kábel 

a nyomvonalrajzon jelölt helyeken optikai kötéslezáró szerelvényeken halad keresztül, 

melyből a hálózat üzembe helyezése után a felszálló hálózati leágazások kialakíthatók.  

Az alkalmazott kötéslezáró a megszakítókban: FIST-GCO2-BC6, amely alkalmas az átmenő, a 

leágazó felszálló kábelek csatlakozására, ill. a nagy számú 1:32 osztók. 
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Az elsődleges osztókat tartalmazó kötéslezárókat a kábeltartalék elhelyezésére is alkalmas, 

rozsdamentes fém szerelvénnyel kell rögzíteni a beton megszakítók falán. A hálózat 

üzemeltetői szempontokat figyelembe véve, a felszerelésre kerülő kötődobozok helyén 10-10 

méteres technológiai tartalékot kell képezni. 

Az oszlopsoron elhelyezett Fve 2x12L és Fve 4x12L típusú fémmentes optikai kábel a 

nyomvonalrajzon jelölt helyeken optikai kötéslezáró szerelvényeken halad keresztül, melyből 

a hálózat üzembe helyezése után az előfizetői leágazások kialakíthatók. A léges hálózat 

esetén az előfizetők bekötése csatlakozós „drop” kábellel történik, mind földfeletti, mind – 

esetleges – földalatti bekötéskor. 

A léges hálózat minden optikai kötéssel csatlakozó elemét a 100%-os lefedésre méretezetten 

kell beépíteni, de a kábelhálózatot minimum 120%-an kell tervezni. 

A hálózat üzemeltetői szempontokat figyelembe véve, a felszerelésre kerülő kötődobozok 

helyén az induló oszlopoknál, az elágazásokban és az első szintű osztók helyén 10-10 méteres 

technológiai tartalékot kell képezni. Egyéb esetben, a másod szintű osztók kötéslezáróinál 

nem szükséges kábeltartalékot képezni. A hegesztéssel bekötött optikai kábelből a 

technológia szerint szerelési tartalékot kell hagyni. A szerelési tartalék legalább 4 - 4 m legyen 

kábelirányonként. A kötésszerelvényen belül ezen kívül a tervezési irányelvben és a 

vonatkozó szerelési utasításban meghatározott kötési száltartalékot kell hagyni. 

Az oszlopokra kerülő rögzítő és kötőszerelvények elhelyezése a meglévő rézhálózati búrákkal, 

dobozokkal ellentétes oldalon, azokkal azonos magasságban helyezendők el. Ahol ez nem 

lehetséges az új hálózatot a meglévővel azonos oldalon, de a fölött kell kiépíteni. Ezekben az 

esetekben szükség szerint a meglévő hálózat elemei lejjebb helyezendők. Amennyiben 

szükséges, az osztó lemezt át kell helyezni és az előfizetői leágazásokat át kell kötni. 

Törekedni kell az egységes kivitelezésre. 

4.5 Közmű-keresztezések és megközelítések 

A tervezett alépítmény építéssel érintett területen meglévő víziközmű, gáz, elektromos és 

távközlő hálózat üzemel. A tervezett alépítmény fektetési mélysége átlagosan 0.6 m, mely a 

különböző keresztezendő közművek fölötti, minimális 0.4 m takarás betartásával, a 

közműhelyzettől függően változhat. A helyszínrajzokon feltüntetett közműnyomvonalak 

helye tájékoztató jellegű. 

A meglévő közműveket a szabványban előírtak szerint kell keresztezni (8/2012. (I. 26.) NMHH 

rendelet az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való 

keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről).  

A megközelítésüknél és keresztezésüknél a tervegyeztetési jegyzőkönyvekben foglaltakat be 

kell tartani. A szükséges szakfelügyeletet a kivitelező köteles megrendelni.  

4.5.1 EON hálózatát érintő munkavégzés 

Jelen terv szerint a hálózat kialakításánál 59 db kisfeszültségű elektromos oszlop 

igénybevételével terveztünk, 1664 m távolság áthidalása, ill. az fogyasztói bekötések 

érdekében. 
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Erősáramú oszlopsoron távközlő vezeték, az ETV_ERŐTERV által készített, az 

áramszolgáltatók és a Magyar Telekom által elfogadott ún. irányelvek szerint alkalmazható. 

A hírközlési berendezések létesítésénél az erősáramú villamos berendezésekre vonatkozó 

szabványok érvényesek (MSZ 2364, MSZ 151/3, MSZ 151/8:2002.) A hírközlési vezetéket a 0.4 

kV-os névleges feszültségű erősáramú szabadvezeték oszlopsorán a szabadvezeték alatt, az 

úttal ellentétes oldalon legyen kiépítve. A közös oszlopsoros hálózatot keresztezésnek kell 

tekinteni. A hírközlési berendezés csak a területi illetékes üzemeltető által jóváhagyott kiviteli 

terv birtokában és előírásai szerint létesülhet. 

Hírközlési berendezés létesítésénél – optikai kábelek alkalmazásánál a kábelek típusát a 

területileg illetékes üzemeltetővel egyeztetni kell. 

A hírközlési kábelek távolsága a csupasz erősáramú vezetéktől 1.2 m, szigetelt erősáramú 

vezeték esetén 0.6 m. Ez a távolság csak akkor csökkenthető, maximum a védőtávolság 

értékéig, ha a vezetékek szabványos föld feletti magassága miatt az előírt érték nem tartható, 

és a területileg illetékes üzemeltető ezt a csökkentést engedélyezi (mert ezáltal második 

erősáramú rendszer kiépítése nem lehetséges). 

Az MSZ 1585 sz. szabvány szerinti védőtávolságon belül (csupasz vezeték: 90 cm, szigetelt 

vezeték: 30 cm) csak indokolt esetben, karbantartást nem igénylő egyedi berendezés 

helyezhető el. Ilyen esetben a berendezésből fogyasztói leágazás nem indítható. Az ilyen 

módon elhelyezett berendezésen csak az erősáramú hálózat feszültségmentesítése után 

végezhető munka. 

Az erősáramú oszlopokon a hírközlési vezetékek kifejtési, összekötési és előfizetők 

leágaztatására szolgáló szerelvényeit úgy kell elhelyezni, hogy az üzemeltető az utólag 

létesítendő gyengeáramú előfizetői vezetéket, a kifejtési dobozok kezelését, javítását és 

karbantartását veszélyes közelségen kívül feszültségmentesítés és szakfelügyelet jelenléte 

nélkül el tudja végezni. Ezért a csupasz kisfeszültségű szabadvezeték oszlopain a hírközlési 

kábel kifejtési helyeit (doboz, elosztó) a hálózat áramvezetőitől legalább 1.2 m, szigetelt 

kisfeszültségű szabadvezeték esetén 0.6 m távolságra kell elhelyezni. 

A közös oszlopsoron épült hírközlési kábel legkisebb föld feletti magasságát az 4/2017. (V.8.) 

NMHH rendelet határozza meg. Amit a rendelet nem szabályoz, ott továbbra is az MSZ 151-

8:2002 szabvány alkalmazandó. 

A távközlési és jelátviteli kábelek szerelvényeinek faoszlopra történő felszerelését az oszlop 

megfúrása nélkül kell elvégezni (bilincs szerkezettel), a betonoszlopoknál az egész oszlopot 

átfogó rögzítő szerkezetet kell alkalmazni. A kisfeszültségű hálózat oszlopához csatlakozó 

hírközlési földkábel esetén az oszlop betonalapját megvésni tilos. Földkábellel történő fel- és 

lecsatlakozási pont lehetőleg feszítőoszlopon legyen. 

Amennyiben tartóoszlopra történik a csatlakozás, gondoskodni kell mindkét irányban az 

azonos feszítőerő biztosításáról. Oszloptranszformátor állomás tartószerkezetére hírközlési 

vezeték és tartó, feszítő szerkezet nem szerelhető fel. 

Az oszlopon valamennyi fémszerkezetet egyenpotenciálra kell hozni. Erre a célra alkalmazott 

/EPH/ vezető 25 mm2 keresztmetszetű AASC vezeték legyen. 
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A transzformátorkörzetek végoszlopainál, ha a hírközlési vezeték az egyik 

transzformátorkörzetből egy másik transzformátorkörzetbe csatlakozik, a trf. körzetek 

végoszlopai között a nullavezetőt össze kell kötni. 

A hírközlési nyomvonalas hálózat létesítésénél az MSZ 151/1 és 1585 sz. szabvány előírásait 

be kell tartani! 

Az oszlop mászhatóságának biztosítása érdekében az előfizetői leágazásokat úgy kell 

elhelyezni, hogy legalább egyszer 90°-os szögtartományt szabadon kell hagyni. Beton 

oszlopnál ez az áttört gerincű részre értendő. 

A hírközlési berendezések fém szerelvényei rozsdamentes vagy tűzihorganyzott kivitelűek 

legyenek. 

Ha egynél több vezeték van egy tartószerkezetre felfüggesztve, akkor, ha műszakilag 

lehetséges, egy kábelbe kell összevonni, ha nem lehetséges, akkor a vezetékeket kötegeléssel 

össze kell fogni. 

Az oszlopon csak a nyomvonalas hírközlési berendezéshez technológiájában szorosan 

hozzátartozó egyedi berendezéseket lehet elhelyezni. ezeket a berendezéseket a hírközlési 

vezetékek alatt kell elhelyezni, úgy, hogy az oszlop mászhatóságát ne akadályozzák. Az ilyen 

berendezések mérete nem lehet nagyobb, mint 42x30×15 cm. Az erősáramú betáplálással 

rendelkező berendezések csatlakoztatását kettős szigetelésű, UV és időjárásálló vezetékkel, 

védőcsőben kell megépíteni. 

A fentiektől eltérő anyagok, berendezések vagy új technológia bevezetését az elektromos 

szolgáltató illetékes szervezeti egységével előzetesen egyeztetni szükséges. 

A kivitelezőnek a kivitelezésre vonatkozó E.ON közműkezelői feltételeket 

kötelezően be kell tartani!  

4.6 Építési technológiák 
Az új alépítmény nyomvonal vezetését, a védőcső hosszát, a technológiai megoldásokat az 

alábbi szempontok határozzák meg: 

• A helyszíni adottságok, a Beruházóval és a társtervezőkkel lefolytatott egyeztetések. 

• Az alépítmény létesítésének várható ütemezése. 

• Az építési nyomvonalon tapasztalt közmű helyzet. 

• Az érvényben lévő technológiai (építési, szerelési) előírások, utasítások, Magyar 

Szabványok. 

4.6.1 Nyomvonal kitűzése 

A nyomvonal kitűzését nyomvonalrajz ismeretében az előzetes közműegyeztetések után az 

arra kijelölt szakember végezze el. A kitűzésnél figyelembe kell venni a lehetséges egyenes 

vonalvezetést. A jelzett közműkeresztezések helyén kutató gödör feltárásával meg kell 

győződni a meglévő, valós közmű helyzetről. A kutatóárkokat óvatos földmunkával kell 

elkészíteni! 

Kitűzéskor jelölni kell a nyomvonal töréspontjait. Figyelembe kell venni, hogy a 

nyomvonalépítés a közműkeresztezések 2x2 m-es zónájában vagy az 1 m-en belüli 

megközelítéskor kézi munkavégzéssel történik. Figyelembe kell venni továbbá, a 
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nyomvonalba eső akadályokat, pl.: megszakító létesítmények, felszíni utcabútor, telefonfülke, 

továbbá trafó leeresztő aknák, egyéb építmények, növényzet. 

4.6.2 Nyomvonal ásása, csőfektetés 

Ügyelni kell a nyomvonal kiásásánál, hogy a lefektetésre kerülő védőcső minimális hajlítási 

sugara biztosítható legyen. Az elkészült védőcsövek körül és felett 20 cm vastagságig a 

munkaárkot rétegesen rostált földdel, vagy osztályozott homokos kaviccsal kell feltölteni. 

Úttestben a tömörítéseket minden esetben Trγ 95%, zöldterületen Trγ 85% érteken kell 

elkészíteni. 

A lefektetett védőcső felett min. 30 cm-re „Hírközlő kábel” feliratú, 100 mm széles sárga 

jelzőszalagot kell lefektetni. Az e fölött földréteg tömörítését pedig gépi erővel kell elvégezni. 

A helyreállítás során az eredeti talajrétegződést kell helyreállítani. A kivitelezés során fák 

kivágására nem kerül sor. 

4.7 Minőségbiztosítás 

Az alkalmazott anyagoknak minőségi bizonylattal ellátottaknak kell lenniük. Az építtető 

minőségbiztosítási előírásai minden esetben betartandók. A munkafolyamatoknak 

dokumentáltnak kell lenniük. A kivitelező cég minőségbiztosítási politikájának összhangban 

kell lennie az építtetőjével. 

5 E-KÖZMŰ 

A beruházás elkészültét követően az E-közmű rendszerbe a tervezési adatok feltöltendők. 

A beruházónak a kivitelezés elvégzése után átadás-átvételi eljárást kell tartani. Az eljárásra 

azokat a szerveket mindig meg kell hívni, amelyek a munkaterület átadás-átvételi eljárásra is 

kaptak meghívót. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárultát követően 15 napon belül az NMHH felé az 

utólagos építmény bejelentési eljárást a Beruházónak le kell folytatnia. 

A KIVITELI TERVTŐL ELTÉRNI CSAK A FELELŐS TERVEZŐ ÉS A MŰSZAKI ELLENŐR 

ÍRÁSBELI HOZZÁJÁRULÁSÁVAL LEHET.  

A terv részét képező munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi utasításokat, forgalom 

elterelési szabályokat be kell tartani 

6 MUNKAVÉDELEM 

A munkaterület kialakításakor és azon történő munkavégzéskor a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM 

együttes rendeletet, mely az építési munkahelyeken az építési folyamatok során 

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről rendelkezik, a 3/2002. (II.8.) 

SzCsM-EüM együttes rendeletet, mely a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek 

minimális szintjét határozza meg, valamint az ágazati előírásokban leírtakat kell figyelembe 

venni.  
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A tervezés során a tervező figyelembe vett minden olyan körülményt, amely a biztonságos 

munkavégzést teszi lehetővé. 

A hírközlési hálózatépítések kidolgozott és jóváhagyott technológiai utasítások 

figyelembevételével készülnek, melyeken túl a vonatkozó szabványokat, előírásokat is 

figyelembe kell venni.  

Építési és szerelési munkát csak munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetelhárítási oktatásban 

részesített dolgozók végezhetnek, gépeket csak megfelelő jogosítvánnyal rendelkező 

dolgozók kezelhetnek 

Telephelyen vagy idegen munkaterületen figyelembe kell venni a telephely üzemeltető vagy 

generál kivitelező, illetve az alkalmazott Munkavédelmi Koordinátor előírásait, erről külön 

oktatást kell tartani. 

 Az egyes munkafolyamatokhoz a rá vonatkozó technológiai utasításokban részletesen 

ismertetésre kerülnek az elvégzendő tevékenységek, azok helyes sorrendje, minőségi 

előírásai, az elvégzéshez szükséges emberi erőforrások, szerszámok, alkalmazott anyagok, 

azok minőségi követelményei, a munkavégzéssel kapcsolatos egészségügyi, munkavédelmi és 

biztonságtechnikai, valamint környezetvédelmi és tűzvédelmi követelményei is.  

A mennyiben különleges építési technológiát kell alkalmazni, azt a tervnek részletes leírás 

keretén belül tartalmaznia kell.  

A kivitelezés során olyan munkafolyamatot nem szabad végezni, nem szabad olyan 

technológiát választani, amely a személy- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, vagy bármilyen 

okból veszélyhelyzetet teremthet. 

Építés során kiemelt figyelmet kell fordítani: 

• A munkaterületen a 4/2002 SzCsM – Eü rendelet előírásait be kell tartani! 

• A munkaterületen védősisakot, láthatósági mellényt és az előirt védőruházatot viselni 

kell! 

• A terven nem szereplő közművek felmerülése, megtalálása esetén azonnal jelezni kell 

a Beruházónak és a közmű tulajdonosának. 

• A forgalomtechnikai tervet be kell tartani (ha van) a gyalogos és jármű forgalmat az 

építés alatt biztosítani kell 

• Az előirt szakfelügyeleteket meg kell kérni és dokumentálni kell az építési naplóban! 

• A kivitelezőnek az e-közmű rendeletben előirt geodéziai bemérést az előírtak szerint 

kell elvégeznie. 

• Közmű elzáró csapokon, illetve közmű szerelvényeken anyagot tárolni még 

ideiglenesen sem lehet. A tűzcsapok megközelítését folyamatosan biztosítani kell. 

Földalatti építésnél: 

• Kutatóárkot óvatos kézi földmunkával kell végezni. 

• Az 1 méter mély vagy azt meghaladó mélységű (homokos talajon 0,8 métert) 

munkaárkot dúcolni kell. 

• Lőszer maradványok feltárása esetén a munkaterületet annak megtisztításáig ki kell 

üríteni és biztosítani kell. 
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• Régészeti tárgyak előkerülése esetén a munkát fel kell függeszteni és értesíteni kell az 

illetékes régészeti hatóságot. 

• A kiásott árkokat, gödröket le kell korlátozni, éjszaka és rossz látási viszonyok között ki 

kell világítani. 

6.1 Földmunka munkavédelmi szabályok 

A tervben előirt, kutatógödröket minden esetben el kell készíteni. Ha a közműhelyzet 

megköveteli további kutatásokat kell végezni, erről a megrendelőt előzetesen tájékoztatni 

kell. Idegen a rajzon nem szereplő közmű, kábel találása esetén a megrendelőt és ha ismert a 

közmű tulajdonosát értesíteni kell.  

Az rajzon szereplő közmű helyzetet fenntartással kell kezelni, annak pontos bemérése előtt. A 

kutató gödröket csak óvatos kézi földmunkával szabad végezni. 

A tervben előirt szakfelügyeleteket meg kell rendelni, dokumentálni. A szakfelügyelet 

utasításait be kell tartani. A feltárt közműveket védelembe kell helyezni, már a munkavégzés 

alatt is.  

1 méter vagy annál mélyebb árkot a talaj adottságainak megfelelően dúcolni kell. A dúcolat 

épségét, állékonyságát munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizni kell. Az árok egyik oldalán 

közlekedő sávot kell biztosítani. A kitermelt földet biztonságosan deponálni kell. 

A munkavégzés során talált robbanószerkezetekhez hozzányúlni TILOS! A feltalálás helyén 

kell hagyni, el kell keríteni és gondoskodni kell őrzéséről. A terület lőszermentesítéséig 

munkát végezni az érintett területen tilos.  

Közmű elzáró csapok, illetve közmű szerelvények hozzáférhetőségét nem lehet korlátozni. 

A tűzcsapok megközelítését folyamatosan biztosítani kell. 

Régészeti anyag feltárása esetén munkát fel kell függeszteni és értesíteni kell az illetékes 

régészeti hatóságot. 

Gépek üzemeltetését csak az adott gépre kioktatott, jogosultsággal rendelkező és kezelésével 

megbízott személy végezheti. 

A munkaterületet megfelelően el kell elkorlátozni. A munkaterület kialakítását a jóváhagyott 

forgalomtechnikai tervszerinti vagy annak hiányában a 3/2001.(I.31) KöViM rendelet a 

közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről 

(4/2001.(I.31.) KÖVIM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és követelményeiről vagy a 

KRESZ szabályai szerint kell kialakítani.  

A táblákat és korlátbakokat eldűlés ellen rögzíteni kell. Ha szükséges éjszakára a munkahelyet 

ki kell világítani. Az anyagok szállítása a közlekedésbiztonsági szempontok 

figyelembevételével történjen. 

A munkaterületen belüli építményeket, oszlopokat, fákat deszkatakarással kell megvédeni. 

6.2 Alépítményben végzett munkák munkavédelmi szabályai 

A távközlési alépítményt, szekrényt, aknát, istolyt mindaddig veszélyes légtérnek kell 

tekinteni, míg ellenkezőjéről meg nem győződtünk. Leszállás előtt minden esetben méréssel 

kell meggyőződnünk a légtér veszélytelenségéről. Munkavégzés alatt folyamatos gázmérést 

kell végezni. A gázmérést végző eszköznek érvényes hitelesítéssel kell rendelkeznie. A 
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megengedettnél nagyobb gázkoncentráció észlelésének tényéről a Gázműveket. értesíteni 

kell. A gázveszéllyel kapcsolatos intézkedéseket rögzíteni kell az építési naplóban 

Az alépítményeken csak olyan fedlap helyezhető el, amely lehetőséget biztosít az előzetes 

gázmérésre. A fedlapokat csak a rendszeresített emelőeszközzel, az emelés munkavédelmi 

szabályit figyelembe véve (18 év feletti egészséges férfi max, 50 kg) szabad kinyitni. A 

kinyitáshoz szikrát okozó eszközt tilos igénybe venni. 

A nyitott alépítményt a forgalom elől el kell korlátozni. Az alépítményben dolgozni csak felső 

felügyelettel szabad. 2 méternél mélyebb alépítménynél a menekülésre alkalmas emelő 

szerkezetet kell alkalmazni. 

Alépítmény fal áttörésénél meg kell győződni, hogy a falba vagy mögötte eltakart 

közművezeték nincs. Minden bevezető csőnyílást, áttörést víz és gázzáró tömítéssel el kell 

tömíteni. A csőnyílástömítő anyagnak meg kell felelnie a magasabb tűzveszélyességi 

osztályba sorolt helyiség, épület osztályelőírásainak! 

6.3 Kábelek építésénél végzett munkák munkavédelmi szabályai 

• A kábel dobok mozgatását csak erre kioktatott személy végezheti. 

• A kábeldobokat elgurulás ellen rögzíteni kell. 

• A kábeldobok, kábelek mozgatására megfelelő létszámról kell gondoskodni (max 50 

kg/fő). 

• A behúzásnál egy fő munkairányítónak folyamatosan jelen kell lenni. 

• Gépi behúzásnál a behúzó csörlőt csak vizsgával rendelkező személy kezelheti. 

• A behúzásban résztvevőknél rádiótelefonnak kell lenni. 

6.4 Földfeletti hálózat építésénél végzett munkák munkavédelmi szabályai 

• Oszlopállításnál megfelelő létszámról kell gondoskodni (max 50 kg/fő). 

• Egyéni védőeszközök védőbakancs, hosszúnadrág, hosszú ujjú kabát, védősisak, 

mászó öv vagy zuhanás gátló használata kötelező. 

• Az oszlopok állékonyságáról minden esetben meg kell győződni! 

• Oszlopra való feljutáshoz az előirt védőfelszerelést még a földön állva kell felvenni. 

• Oszlopra mászóvassal, speciális létrával vagy emelőkosárral lehet feljutni. 

Emelőkosarat csak a használatára kiképzett, engedéllyel rendelkező, megbízott 

személy kezelheti, az emelőkosárban csak ilyen személy tartózkodhat. 

• Ha létráról történik a munkavégzés, akkor a létrát elmozdulás ellen rögzíteni kell. 

• Az oszlopsoron szeles, viharos időben munkát végezni TILOS! 

• Idegen tulajdonú oszlopokon csak a tulajdonos engedélyével lehet munkát végezni, ha 

szükséges feszültség mentesíteni kell.  

• Oszlopsoron csak olyan dolgozó végezhet munkát, akit erre kioktattak, erre írásban 

engedélyt kapott.  

• Feszültség közelében végzett munkák ideje alatt a megbízott munkavezető tényleges 

munkát nem végezhet, csak irányíthat. 

• A magasban dolgozónak zuhanásgátlót kell viselnie. Áramütés vagy baleset esetén 

azonnal meg kell kezdeni az elsősegélynyújtást, a balesetet szenvedettet orvosi 

ellátásban kell részesíteni. 
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6.5 A munkavégzés során szigorúan betartandó jogszabályok 

• 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

• 14/2004. (IV.9.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 

egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 

• 18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és 

megfelelőségének tanúsításáról 

• MSZ 07-3608-1991- A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalom biztonsági 

követelményei. 

• 28/2011. (IX.6.) BM Rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

• 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

• MSZ 14399-80 Technológiai és munkavédelmi követelmények 

• 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet Az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

• 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. A munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről 

• engedélyezők előírásai,  

• megrendelő előírásai, 

• érintett idegen telephelyek, üzemek előírásai. 

Ha bármilyen említett előírást betartani nem lehet, a munkát le kell állítani és a tervezővel, 

illetve a Megrendelővel a kapcsolatot fel kell venni. 

7 KÖRNYEZETVÉDELEM, TÁJVÉDELEM ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS  

Tervünket a környezetvédelemre, tájvédelemre és hulladékgazdálkodásra vonatkozó 

rendeletek és szakági előírások-utasítások figyelembe vételével készítettük el. A tervezett 

hírközlési létesítmény a tervben szereplő technológiák alkalmazásával a környezetet 

önmagában nem szennyezi, üzemeltetése során a környezetre káros hatással nincs. 

A kivitelezés során az alábbi szabályok különös gonddal betartandók: 

• Munkaterületen anyagot, földet tárolni csak úgy szabad, hogy a csapadékvíz 

természetes lefolyása biztosított legyen. A csapadékvíz összefolyókat csak úgy szabad 

letakarni, hogy föld, törmelék bele ne kerüljön, de a csapadékvíz abba akadálytalanul 

belejusson. Meg kell akadályozni, hogy az esőzések során a kitermelt földet a víz a 

lefolyókba behordja. A munkaterületet úgy kell kialakítani, úgy lehet otthagyni, hogy 

ezeket a feltételeket biztosítani kell. A kiemelt szegélyek melletti és csapadékvíz 

elvezetésére szolgáló helyeket vaspalló takarással, ideiglenes csövek lefektetésével 

kell kialakítani. Meg kell akadályozni azt is, hogy a csapadékvíz a nyitott munkaárokba 

kerüljön 

• Építés során minden környezetre káros anyagot biztonságosan kell tárolni. 

Hálózatépítésnél veszélyes anyag a nem beépített telített sós oszlop és ennek 

hulladéka, az optikai kábel, olajok zsírok. Különösen veszélyes az optikai kábel 

hulladék, az optikai szálhulladék az ólom kábel és hulladéka. 
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• A kivitelezők részéről szigorúan betartandók a szakhatóságok tárgyi előírásai 

• Figyelembe kell venni a 1994. évi LV. Törvényt és a módosításáról szóló 2007. évi 

CXXIV törvényt, a termőföldről a, 70. § szerint gondoskodni szükséges a talajszint 

alatti munkák esetében a termőréteg megmentéséről. 

• A munkaárkok közelében lévő fákat és egyéb építményeket deszkavédelemmel kell 

megvédeni. A földmunkavégzés során az 5 cm-nél vastagabb gyökereket elvágni nem 

szabad. Élő fát engedély nélkül kivágni nem szabad. 

• Árok, munkagödör betemetése előtt mindig meg kell győződni, hogy nem-e esett bele 

kisállat, hüllő. Ezek ki kell menteni. 

• Az alkalmazott gépeknek teljesíteni kell a környezetvédelmi előírásokat. Olajfolyás, 

üzemanyag szivárgás a munkaterületen nem megengedett! 

8 TŰZVÉDELEM 

A tervezett létesítmény tűzveszélyességi osztálya: D (mérsékelten tűzveszélyes) 

Tűzállósági fokozat: III: nehezen éghető (MSZE 595:2009 alapján) 

A tervet az érvényben lévő 1996. évi XXXI törvény a tűz elleni védelemről, a műszaki 

mentésről és a tűzoltóságról, 28/2011. (IX.6.) 54/2014 (XII.05.) BM rendelet idevonatkozó 

részei szerint készítettük el.  

Minden tűz- és robbanásveszélyes anyagot tárolni, szállítani csak az idevonatkozó biztonsági 

előírások szigorú betartása mellett szabad. Zárt, idegen munkaterületeken (gyárak, üzemek) 

az odavonatkozó rendeleteket, helyi utasításokat be kell tartani. 

Gyúlékony tűz- és robbanásveszélyes anyagokat a tűzveszélyességi fokozatnak megfelelően 

kell szállítani, raktározni, tárolni és felhasználni. Tárolás és raktározás során az erre 

vonatkozó általános tűzvédelmi előírásokat kell alkalmazni. 

Zárt területen tűz- és robbanásveszély anyaggal történő munkavégzés esetén a folyamatos 

szellőztetést természetes vagy mesterséges úton biztosítani kell. Telephelyeken, 

anyagtárolásnál a közlekedési, kiürítési és menekülési utakat biztosítani kell. 

Amennyiben a területen gázcső hálózat található, a megszakító létesítményekben gáz 

jelenlétére kell számítani.  

Az alépítmény hálózat, különösképpen a megszakító létesítmények mindaddig veszélyes 

légtérnek minősülnek, amíg az ellenkezőjéről méréssel meg nem győződtünk. Minden olyan 

csőnyílást, mely bevezető cső-gáz és vízzáró tömítéssel kell ellátni még ideiglenesen is.  

Az épületen belüli hálózatépítéseknél (bevezetések, felszálló hálózatok) a 28/2011. (IX. 6.) 

BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 127.  

Épületgépészeti és villamos vezetékek beépítése fejezete előírja, hogy „a falon vagy födémen 

átvezetett épületgépészeti és épületvillamossági vezetékek átvezetési helyein a nyílásokat 

tűzgátló tömítéssel kell ellátni, amelyek tűzállósági határértéke legyen azonos a szerkezetre 

előírt tűzállósági határértékkel.” 

A megszakító létesítményekben a nyílt láng használata TILOS! A motoros kisgépek, egyéb 

robbanómotoros gépek üzemanyagát a rá vonatkozó előírás szerint kell kezelni, tárolni. 
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Földmunkavégzés során talált robbanószerkezeteket tilos eltávolítani. A munkát le kell állítani 

és az illetékes HM szolgálatot értesíteni kell.  

A munkaterületet körül kell korlátozni és őrzéséről gondoskodni kell a mentesítő alakulat 

megérkezéséig. A területen további műszeres kutatómunkát kell végezni. 

A munkahelyen a dolgozókat rendszeres tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatást 

csak tűzvédelmi vizsgával rendelkező dolgozó végezheti. 

Tűzesetet utólag is jelenteni kell. 

9 KIVITELEZŐ KÖTELESSÉGEI 

A hírközlési hálózatépítések kidolgozott és jóváhagyott technológiai utasítások 

figyelembevételével készülnek, melyeken túl a vonatkozó szabványokat, előírásokat is 

figyelembe kell venni.  

A különleges a szokásostól eltérő építési technológiát a terv tartalmazza. 

Az egyes munkafolyamatokra a rá vonatkozó technológiai utasításokban részletesen 

ismertetésre kerülnek az elvégzendő tevékenységek, azok helyes sorrendje, minőségi 

előírásai, az elvégzéshez szükséges létszám, szerszámok, alkalmazott anyagok, azok minőségi 

követelményei, a munkavégzéssel kapcsolatos egészségügyi, munkavédelmi és 

biztonságtechnikai, valamint környezetvédelmi és tűzvédelmi követelményei is. Ezek 

ismerete nélkül a hálózatépítés csökkent műszaki színvonalon valósulhat meg, esetleg az 

üzemeltetéséből adódóan a környezetre veszélyes és káros hatással lehet.  

A hírközlési hálózatépítési és szerelési munkálatokat csak olyan kivitelező végezheti, akinek a 

191/2009 (IX.15) kormányrendelet 12. § (1) alapján, a tevékenységi körében ez szerepel, 

végzéséhez megfelelő minősítéssel, kellő szakemberrel, gépesítéssel rendelkezik és a 

kivitelezés során a 1997. évi LXXVIII. Törvényben foglaltakat betartja.  

A Kivitelezőnek foglalkoztatni kell olyan Felelős Műszaki Vezetőt, aki a 266/2013. (VII.1.) KR. 

szerinti, a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott, szakági felelős műszaki vezetői érvényes 

igazolással rendelkezik és a munkálatokat teljes jogosultsággal irányítja. 

Az építési napló (e-napló) megnyitása, rendelkezésre bocsátása az építtető feladata.  

A kivitelező kötelessége az építési napló vezetése.  

Építési napló nélkül munkavégzés nem kezdhető meg és nem folytatható. 

Az építési napló vezetésével megbízhatja a felelős műszaki vezetőt.  

Az építési naplóba történő bejegyzés a társaság nevében tett nyilatkozatnak minősül, ezért a 

naplóbejegyzést csak a társaság képviseletére jogosult személy teheti meg. A gazdasági 

társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 29. § (1) bekezdése értelmében ez a személy a 

vezető tisztségviselő. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy a gazdasági 

társaság képviseleti joggal ruházza fel munkavállalóit az ügyek meghatározott csoportjára 

nézve – akár az építési napló vezetésére is. 
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9.1 Felelős Műszaki Vezető kötelességei 

A Felelős Műszaki Vezető a munkahelyre és technológiára vonatkozóan köteles oktatást 

tartani, az oktatás tényét az építési naplóban rögzíteni. 

Zárt munkaterületen a telephely üzemeltető vagy a Generál kivitelező Munkavédelmi 

Koordinátorának utasításait be kell tartani. 

A Felelős Műszaki vezető a munkacsapat létszámát úgy alakítsa ki, hogy az egyrészt igazodjon 

a munkaművelet elvégzéséhez szükséges létszámhoz és személyi feltételekhez, másrészt 

elégítse ki a biztonságos és hatékony munkavégzés feltételét is. 

A munkavégzés során az előírt munkavédelmi felszerelések és eszközök használata kötelező, 

melyeknek biztosítása a Munkaadó és a Felelős Műszaki Vezető feladata.  

Az érintett közművek nyilatkozatai és engedélyei, az engedélyező hatóságok 

(önkormányzatok és szakhatóságok) hozzájárulási nyilatkozatai, engedélyei tartalmazhatnak 

olyan kikötéseket, melyeket a kivitelezéskor figyelembe kell venni. Ennek megismerése 

céljából a kivitelező ezeket gondosan tanulmányozza át és a kikötéseket a vonatkozó 

előírásokat a kivitelezéskor vegye figyelembe, tartsa be.  

A kiviteli tervtől eltérni csak az Építtető és a Tervező előzetes engedélyével és az építési 

naplóban vagy annak mellékletét képező dokumentáció alapján lehet.  

9.1.1 A felelős műszaki vezető feladatai munkakezdés előtt: 

• a munkaterület átadás–átvételi eljárást összehívni. 

• szakfelügyeletet megrendelni 

• munkavégzést a felügyeleti Hatóságnak bejelenteni 

• az építéshez szükséges anyagokat biztosítani, az esetlegesen szükséges alvállalkozók, 

szakkivitelezők munkáját ütemtervben összehangolni, meghatározni. 

• Ha szükséges munka és tűzvédelmi oktatást tartani. 

• Az Építési napló meglétét ellenőrizni,  

• Az Építési naplót megbízás esetén vezetni 

9.1.2 A felelős műszaki vezető feladatai munkavégzés alatt: 

• a kivitelezést a jóváhagyott kiviteli tervnek és a munkaterület átadás–átvétel 

alkalmával az építési naplóba vagy külön jegyzőkönyvbe felvettek alapján az érvényes 

technológiai utasításoknak a munkára készített és a Műszaki Ellenőr által elfogadott 

Technológiai Utasítás (TU) és Mintavételi és Minősítési Terv (MMT) alapján 

megfelelően végeztetni. 

• a munkálatokat úgy szervezni és végezni, hogy a kivitelezés biztonságos 

munkakörülmények megteremtésével a dolgozók, és a környezet veszélyeztetése 

nélkül folyamatosan a lehető legrövidebb időn belül befejeződjön. 

• a Generál kivitelezővel a kapcsolatot folyamatosan fenntartani. 

• a Megrendelővel a kapcsolatot folyamatosan tartani, az előírt munkaütemtervben 

meghatározottakat betartani. Ha ez akadályba ütközik, akkor arról őt értesíteni. 

• az építés naplót folyamatosan vezetni. 

• a munkaterületet rendezett biztonságos állapotban fenntartani. 
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• Földalatti közművezetékek megközelítése, védelme. 

• A nyitott munkaárokban a közművédelemről gondoskodni. 

• A nyomvonalat folyamatos nyíltárkos geodéziai felméréssel dokumentálni. 

• Az esetlegesen bekövetkező különleges eseményekkor: (baleset, rongáláskor a 

Kivitelező köteles az Üzemeltetőt, a Mérnököt, a Megrendelőt, valamint a 

hibaelhárítással kapcsolatban eljáró Szervezet értesíteni. A terület műszaki mentését 

megkezdeni. 

9.1.3 A felelős műszaki vezető feladatai munkavégzés után: 

• az építési naplót lezárni, 

• az átadási dokumentációt elkészíteni. 

• az átadás – átvételi eljárás időpontjáról az érintetteket írásban értesíteni. 

• Felelős Műszaki Vezetői nyilatkozatot tenni 

10 A MUNKAVÉGZÉS SORÁN SZIGORÚAN BETARTANDÓ JOGSZABÁLYOK 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

1997. évi LXXVIII törvény az épített környezet alakításáról és védelméről  

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 

1995. évi LIII. Törvény a Környezetvédelemről 

1994. évi LV. Törvény és a módosításáról szóló 2007. évi CXXIV törvény a termőföld 

védelméről. 

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról, 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

2012. évi CLXXV törvény a hulladékgazdálkodásról  

1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 

2004. évi CXL törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól (KET) 

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról  

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről  

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

1996. évi XXXI. tv. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 

mentésről és a tűzoltóságról 

343/2006 (XII.25.) kormányrendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 

191/2009 (IX.15.) kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

14/2013 (IX.25.) NMHH rendelet Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről 

és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról 
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291/2007 (X.31.) kormányrendelet az építésfelügyeleti tevékenységről 

7/2002 (XII.20.) IHM rendelet a távközlési építmények építésfelügyeleti ellenőrzési 

eljárásról 

362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában 

közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági 

közreműködések megszüntetéséről és módosításáról. 

245/2006 (XII:05.) kormányrendelet az építésügyi bírságról 

4/2002 (II.20.) SzCsM-Eüm rendelet A munkahelyeken és az építési folyamatok során 

betartandó munkavédelmi előírások 

3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. A munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről 

65/1999 (XII.22.) Eüm rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni 

védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 

13/2003. (X. 3.) IHM rendelet az egyes hírközlési és informatikai termékek 

megfelelőségét vizsgáló vagy ellenőrző, illetőleg tanúsító szervezetek kijelölésének 

részletes szabályairól 

238/2005 (X.25.) kormányrendelet az építésfelügyeleti bírságról 

5/2011 (X.06.) NMHH rendelet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes 

eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról 

8/2012 (I.26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények egyéb 

nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről 

107/2013 (IV.5.) kormányrendelet a Lechner Lajos Tudásközpont alapításával 

összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 

12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet az egyes nyomvonal 

jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről 

440/2012 (XII.29.) kormányrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségről 

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

30/1996. (XII.6.) BM r. a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 

26/2004.(VI.11.) BM r. az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, 

ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről 

6/2007.(III.13.) ÖTM r., a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályozásáról 

12/2007.(IV.25.) ÖTM r. a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról 

27/2009.(X.29.) ÖTM r. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, 

munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a 

tűzvédelmi szakvizsga  

40/2009. (IX. 15.) IRM rendelet a hatósági letétről és a lefoglalt dolgok tárolásának és 

értékesítésének részletes  
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312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 

és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról  

219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről  

21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet a levegő védelméről 

253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről 

98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről 

45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól szóló  

72/2013. (VIII.28.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 

27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM e. rendelet A környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról  

284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól 

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekről 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos 

11 RAJZJEGYZÉK 

Átnézeti helyszínrajz   

Részletes helyszínrajz   

Behúzási helyszínrajz   

Szálkiosztási rajz   

Felszálló hálózati kiviteli rajz   

 


