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0. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK : 

Az Oroszlány, Város Önkormányzata megkeresése alapján készítettük a fenti megnevezésű útépítési 

terveit. A terület Oroszlány település belterületi lakótelepi részén található . Közelében  jóléti park 

és  ún „ Malom tó” található. A település  képviselője részéről igényként merült fel a  lakóterületen 

a  parkolóhelyek bővítése.  

1. A JELENLEGI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA 

A tervezési területen egy  meglévő nem használt, salakos feltöltésű, kézi labda pálya található. Ezen 

területet kívánják felhasználni kiépített parkolóhelyek részére. A terület  közép magas lakóépületek 

között  található.    A parkoló a meglévő Bánki Donát utcához  csatlakozik. A pályakörül  található  

labdafogó kerítés található, mely elbontásra kerül.   A   környező utak közlekedési kapcsolatok a 

meglévő kialakításúak, megfelelőek. Ezen terv a parkolóhelyek létesítése és bővítését tartalmazza. 

 

2. FORGALMI VIZSGÁLAT 

A tervezési feladat elvégzése során forgalmi adat  parkoló mérleg  nem állt rendelekzésünkre. Igy 

forgalmi vizsgálatot  nem végeztünk. 

3. KIINDULÁSI ADATOK, MÜSZAKI PARAMÉTEREK 

A tervezési indítása során beszereztük az alapadatokat, úgy mint  tervezési alaptérkép, geodéziai 

felmérés,  közmű  nyilvántartási  adatok.  A  megrendelő  rendelkezésünkre  bocsátotta  az  általa  

fontosnak vélt releváns nyilvántartási adatokat.  Csapadékvíz elvezetésről szóló térképetek. A  helyi 

építési előírások és az OTÉK vonatkozó  adatait vettük alapúl. 

 

4. TERVEZETT LÉTESÍTMÉNYEK ISMERTETÉSE: 

 

 

 
1. sz ábra  Rendezési terv kivonata 
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A tervezett parkoló a Bánki Donát utcához csatlakozik.  Rendezési terv szerint  Lakó övezeti 

besorolású a terület.  A tervezett parkoló az út folytatásában, egy meglévő nem használt 

salakos kézilabda pálya helyén valósul meg követve annak geometriai kialakítását. 

2. VÍZSZINTES VONALVEZETÉSE: A tervezett útfelújítás a meglévő terepszintek vonalvezetést 

követi,  nyomvonalát  tekintve  nem  változik.  Kisívek  (R=6,0  m)  követik  le  a  meglévő  út 

vonalvezetését nyomvonalát.  

3. MAGASSÁGI  VONALVEZETÉS:     Az  út  a  vízelvezetését  a  meglévő  lejtések  biztosítják  a 

területen.  A  parkoló  lemez  magassági  elhelyezését  úgy  határoztuk  meg,  hogy  a  meglévő 

terepszintbe illeszkedik, és biztosítsa az oldalesések  által   a vizek szabad elfolyását a mélypont 

felé. 

 

4. KERESZTMETSZETI  KIALAKÍTÁS:  A parkoló szervízútja keresztmetszete átlag 6,0 m széles 

kétnyomon járható útkialakításával biztosítható a kétirányú közlekedés. Kétoldalán kialakított 

merőleges  parkolóhelyek  kiépítésével.  A  Parkolóhelyek  mérete  :  5,0  x  2,50  m  szabványos 

kialakítású   merőleges parkolók esetén. A szélső helyek esetén a   ki‐, és beállást a    szerízút  

meghosszabbításával, kis lekerekítésekkel   lehet biztosítani. 

 

5. 5.  PÁLYASZERKEZETEK 

A felújítás során a meglévő földmű és a kialakult útburkolat  megfelelő a tovább építéshez.  A 

javasolt pályaszerkezet, 

PARKOLÓ ESETÉN: 

‐  6 cm vtg   térkő burkolat 

‐  3 cm vtg  fektető réteg  Z 2/5 min zúzottkő 

‐  15 cm vtg  Ckt‐4 útalapréteg 

‐  15 cm vtg  Z 0/80 minőségű  ágyazati réteg 

‐  meglévő termett  talaj E2= 25 N/mm2 , Trg= 85 % 

‐ amennyiben a meglévő talaj ezen paramétereket nem éri el, további  zúzottkő ágyazati réteget 

kell beépíteni, vagy  talajcserét kell végezni   a teherbírás biztosítása érdekében. 

SZERVÍZ ÚT ESETÉN: 

‐  4 cm vtg    AC‐11 (kopó)  aszfaltkopó réteg 

‐  4 cm vtg    AC‐11 (kötő)  aszfaltkötő réteg 

‐ 15 cm vtg  Ckt‐4 útalapréteg 

‐ 15 cm vtg  Z 0/80 minőségű ágyazati réteg 

‐ meglévő termett talaj E2= 25 N/mm2 , Trg= 85 % 

‐ amennyiben a meglévő talaj ezen paramétereket nem éri el, további zúzottkő ágyazati réteget 

kell beépíteni a teherbírás biztosítása érdekében. 

A tervezési szakaszon a vízelvezetést a keresztmetszeti elrendezéssel biztosítható, a burkolatok 

oldalesésével. Burkolt felületen és térkővön, D= 2,50 %.  A területről elfolyó vizek elvezetését 
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mely az északi oldalon  lévő süllyesztett szegély szélén gyűlik össze víznyelőakna kiépítésével 

meglévő csatornarendszerre kötjük rá. A felszíni vizek lepelszerűen vezetik el a lefolyó csapadék 

vizeket,  koncentrált  lefolyó  és  összegyülekező  vizekre  az  víznyelők  környezetében  kell 

számítani. 

 

6. FÖLDMUNKA 

Az  építés  során  a  földműnek  a  meglévő  altalaj  tekintjük,  miután  a  térszín,  terhelése  a 

személygépjármű parkoló alapján  D 250  terhelési osztályba sorolható, igy ennek megfelelően 

kell a földmű teherbírását  feltételezni. A tervezés során  talajmechanikai vizsgálat nem készült, 

miután  az  építési  zóna  a  terep  felső  50  cm  vtg    rétege.  Igy  ennek  teherbírása  kell  hogy 

megfeleljen  a  terhelési  elvárásoknak.  A  pályaszerkezeteknél  megadásra  került  az  elvárt  

teherbírás  és  tömörségi  érték.  Amennyiben  ezen  paraméterek  nem  biztosíthatók,  igy  

talajcserével vagy  ágyazatiréteg vastagítással  kell a kívánt értéket elérni. 

 

7. KÖZMŰVEK: 

 

A Bánki Donát utcánál a 36 férőhelyes parkolóhelynél található egy meglévő közvilágítási oszlop 

a  burkolat  szélétől  6,0  m  –re.    A  parkoló  építést  érintő  közmű  kiváltásra  nincs  szükség.  A 

területen az alábbi közművek találhatóak: 

 Víz 

 Szennyvíz 

 Csapadék 

 Közvilágítás 

 Távhő 

 Távközlés 

 Elektromos 

A parkolók megvilágítására külön közvilágítási hálózat került kiépítésre. Lásd közvilágítási terv 

szerint. Az építés  során   a  közműszolgáltatók nyilatkozatait  kell  figyelembe venni. A közmű‐

nyilatkozatban előírt  feltételeket a  terv  részeként kell  tekinteni,  azt az építés    során be kell 

tartani.    Vezetékek  megközelítése  csak  kézi  földmunkával  lehetséges,  a  szükséges  és 

idevonatkozó biztonsági előírások betartásával.   
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1. sz ábra  Közmű‐genplan 

 

 

8. KÖZVILÁGÍTÁS 

 

A tervezési területen új közvilágítási hálózat épül, melyet külön tervben mutatunk be.  

 

9. VÍZELVEZETÉS: 

 

A Bánki Donát utcában egy meglévő  csapadék víz csatorna található. A  parkoló felé egy túlfolyó  

KG PVC   300 csatorna        vezeti a  többlet  csapadékvizeket a befogadó  felé.   Ehhez csatlakozik a  

tervezett   víznyelő   mely a parkoló vizeit vezeti    tovább. Ehhez egy    tisztító aknát kell építeni a 

meglévő csőszakaszra. Ebbe köthető bele a víznylőakna.  

 

10. TERÜLETIGÉNYVEVÉTEL 

A tervezett építéshez idegen terület igénybevételre nincs szükség. A rendelkezésre álló területek 

az építtető tulajdonában van. Igy külön területigénybevételre nincs szükség. 

11. KÖRNYEZETVÉDELEM: 

A  parkoló a végleges  kiépítésben többlet környezeti ártalmat nem  okoz. Az építés során fokozott 

figyelmet kell fordítani a  káros  zajkibocsátások elkerülése érdekében. A kiporzás ellen a beépített 

rétegek és a beszállítások idejére  locsolással kell gondoskodni a  káros  kiporzás ellen. A hulladékok  

szabályos elhelyezéséről az építés ideje alatt is   gondoskodni, kell. Káros mennyiségű hulladék  nem 

keletkezik,  csak  az  építőanyagok    csomagolása  esetén  keletkező  göngyöleg  és    raklap,  illetve 
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kommunális  hulladék    keletkezik,  mely  csekély  mértékű.    A  hulladékok  szakszerű  ideiglenes 

fajtánkénti tárolásáról az építés ideje alatt is gondoskodni kell.  A munkák befejezésével, a  legális 

hulladék lerakókba helyezhető el a  keletkezett hulladék, melyről az építés  végeztével  kimutatást 

kell  készíteni  annak  leadásáról,  és  elhelyezéséről.  A    vízügyi  hatósági  előírások  alapján      P=20  

parkolóhely felett   olaj fogót kell kiépíteni. Itt a  víznyelőbe beépíthető, „ún  Bárczy féle” olajfogó  

paplant kell a víznyelőbe elhelyezni, beépíteni. 

 

12. FORGALOMTECHNIKA 

 

A  terület  forgalmi  rendjénél  a  kialakult  forgalmi  rendet  vettük  alapul.  Az  út  kétirányú 

közlekedésre alkalmas kialakítású a beláthatóság mindenhol biztosított. A meglévő táblákat nem 

kell cserélni. Az új táblákat a helyszínrajz tartalmazza. Burkolatjel festést 6m szélességű utaknál 

nem kell alkalmazni, a parkolóhelyeket hidegplasztikus tartós jelből két rétegben festéssel kell 

kijelölni.  Az  építés  során  a  kivitelezési  munkák megkezdése  előtt  ideiglenes  forgalomterelési 

tervet  kell  készíteni, melyet  az  út  kezelőjével  jóvá  kell  hagyatni    A  kivitelezés megkezdését  a 

forgalomterelés kiépítése után kezdhető meg. 

 

13. KIVITELEZÉSI ELŐÍRÁSOK: 

 

A parkoló építés során a kerítést szakszerűen kell elbontani elemekre  bontással a további 

felhasználás érdekében. A mezőket  gyors darabolóval lehet  a táblaméretre  levágni, Az 

oszlopokat, a beton tuskókkal együtt kell kiásni, majd a beton tuskókat, réseléssel  kis 

darabokra  elbontani, hogy a tiszta oszlopok, újra bebetonozhatók legyenek.  A meglévő salakot 

ki kell termelni és  depóniába  rakni az új  pálya helyén. Az altalajt szemrevételezéssel 

ellenőrizni kell, teherbírás, és tömörség esetén. Nem megfelelő altalajra a  továbbépítést  

folytatni nem lehet. Előtte ellenőrző vizsgálatokat kell, végezni  teherbírás és tömörség 

tekintetében. Nem teherbíró talaj esetén talajcserét kell végezni. A tervezés során 

talajmechanikai adatok nem álltak  rendelkezésünkre. A 191/2009 sz kormányrendelet 

részletesen szabályozza a  kivitelezés  megkezdésének feltételeit. 

 

14. NŐVÉNYTELEPITÉS: 

A tervezési  területen az OTÉK  42 §  (7) bekezdés szerint,‐ a parkoló szám függvényében, ‐ 

fásítani kell a gépjármű tárolók területét. Minden megkezdett  6 db várakozóhely után 1 db fát 

kell ültetni. A területen  36 db parkolóhely  létesül ehhez  6 db fa ültetését kell biztosítani. A 

területen a pálya körül  21 db fa  van mely a normába beszámítható. A szerviz út csatlakozása 

miatt  1 db fát kell kivágni. 

15. MINŐSÉGÜGYI FEJEZET 

A munkák megkezdése előtt el kell végezni a munkaterület  bekerítését, a szükséges munkahelyi  

elemek telepítését, úgy mint  szociális blokk, irodakonténer. Munkavégzést csak jóváhagyott 

kiviteli tervek birtokában lehet megkezdeni. A munkakezdés feltétele, a jóváhagyott  minősítési és 

mintavételi terv   jóváhagyása és a helyszínen tartása. A kivitelező a munkavégzéshez szükséges  

Munkaegészségügyi és  Egészségbiztosítási Terv elkészítését  kötelezően el kell készítenie, ahol a 
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felvonultatott gépek és  munkaerő  biztosításával a helyszínre adaptált  terv kell hogy szolgálja a 

kivitelezést. 

 

 

16. ESÉLYEGYENLŐSÉGI FELTÉTELEK: 

 

A területen  az OTÉK szerint  50 db parkolóhelyenként 1 db mozgáskorlátozott parkolót kell 

kialakítani. Miután itt épülő parkolószám: 36 db igy külön rokkant parkolóhely nem került 

kialakításra. A parkolóhelyhez  csatlakozó szintbe épülő  járda kapcsolat biztosítja a  

gyalogosok részére a parkolóhelyek  megközelítését. 

17. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK: 

 

A tervek készítése  során EOV  vetületi rendszerben, és EOMA   magassági  alappontot 

használtunk fel. A   sarokpontok  kitűzésére külön tervlap  szolgál mely alkalmas a  fő és 

részletpontok kitűzésére. 

 

18. MUNKAVÉDELEM, TÜZVÉDELEM 

 

Az építkezés során az érvényben lévő munkavédelmi és balesetelhárítási 
óvórendszabályokat, a tűzvédelmi és egyéb előírásokat a legszigorúbban be kell 
tartani. Ez a tervdokumentáció az érvényes egészségügyi és a munkavégzés 
biztonságát szolgáló szabályok, valamint szociális előírások figyelembevételével 
készült, illetve azok megvalósítása megtervezésre került. A tervek biztosítják az 
építéshez a munkavédelmi előírások betartásának feltételeit. A kivitelező 
munkavédelmi felelőst (vagy felelősöket) köteles kijelölni, és biztosítani kell, hogy a 
munkavégzés idején mindig legyen a helyszínen munkavédelmi felelős. Az építés 
konkrét lebonyolításával kapcsolatos részletes munkavédelmi és balesetelhárítási 
óvórendszabályokat a kivitelező által készítendő részletes organizációs tervnek kell 
tartalmaznia. Fentiekért az építésvezető felelős. Utalva arra, hogy a balesetelhárító 
előírások mellőzését vagy csökkentését semmi sem indokolja, külön felhívjuk a  
kivitelező figyelmét az alábbiak pontos betartására:  

 
• A munkahelyek lezárását és kivilágítását előírás szerűen meg kell valósítani, a 
munkaárkokon való átjárást kellő módon biztosítani szükséges.  

• Munkavégzés biztonságát fokozott figyelemmel kell biztosítani!  
• Földmunkák végzését szűk munkatér esetén kézi erővel írjuk elő.  
• Gépi földmunka végzése az építési munkáknál csak olyan helyen lehetséges, ahol 
más létesítményekben a gépi földmunkákból károk nem keletkezhetnek.  
• Ahol a helyi viszonyok miatt ilyen kár előfordulása lehetséges, Úgy a gépi földmunka 
végzését feltétlenül mellőzni kell.  
• A nyilvántartás műszaki előírásait, balesetvédelmi követelményeit be kell tartani.  
• A közművek tényleges helyzetét fel kell tárni, fel kell mérni, és a tervbe bejelölni. 
Keresztező közműveket fel kell függeszteni, vagy alá kell támasztani. A munkába vett 
területen lévő közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni, illetve 
biztosítani.  
• Elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas használata tilos, a 
munkaárok feltárását ilyen helyeken igen gondos, óvatos felállással kell elvégezni. 
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Különös gondot kell fordítani az építkezés egész ideje alatt elektromos áramütések 
elkerülésére. A munkahely melletti vezetéknek szakközeg (üzemeltető) útján való 
áramtalanítósáról is gondoskodni kell.  
• Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végezhet, különös 
Figyelemmel, gondossággal, folyamatos műszaki felügyelet és irányítás mellett.  
A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megtétele, helyszíni 
létesítmények készítése, fenntartása, karbantartása a helyi körülmények: 
velembevételével a kivitelező feladata.  
A munka bármelyik fázisában biztosítandó a forgalmi lehetőség az esetleges tűzoltó 
vagy mentőautó részére.  
Veszélyes hulladékok (p1. bontott aszfalt, stb.) gyűjtésére, átmeneti tárolására külön  
táróroló helyeket kell kijelölni, melyeket vízzáró burkolattal kell kialakítani, valamint  
meg kell akadályozni, hogy csapadékvízzel érintkezzenek, hogy talaj és  
talajvízszennyezés ne következhessen be. A hulladékokat fajtánként elkülönítve kell  
gyűjteni. Ártalmatlanításukat az erre szakosodott szakvállalatoknál lehet megoldani. 
Az ártalmatlanításra átadott hulladékokat bizonylatolni szükséges.  
Burkolatbontásból kikerülő bitumentartalmú hulladékokat a gyűjtő helyre kell 
beszállítani.  
A keletkezett mennyiséget és az átadásra kerülő mennyiségeket bizonylatolni kell.  
Fel kell hívni a kivitelező figyelmét, hogy veszélyes hulladékot közúton csak ADR 
vizsgával rendelkező gépjárműveken lehet szállítani.  

Veszélyes hulladékok gyűjtésénél, átmeneti tárolásánál, ártalmatlanításnál be kell 
tartani a 102/1996. (VII. 12.) Kor. Rendeletben foglaltakat.  
A megvalósítás során a tűzvédelemre a megelőzésre ugyanolyan hangsúlyt kell 
fektetni, mint az egészség megőrzésre és a munkahelyi balesetek elkerülésére.  
A legfontosabb tűzvédelmi jogszabályokat ismerni kell a dolgozóknak és a 
munkahelyen oktatás formájában is meg kell azokat ismertetni. Az oktatást 
dokumentálni kell és a dolgozóknak aláírásukkal kell igazolni, hogy a jogszabályokat 
megértették és betartásuk érdekében minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy 
elkerülhetők legyenek a tűzesetek. Csak olyan munkavállaló foglalkoztatható, aki a 
munkájához szükséges tűzvédelmi ismeretekkel tisztában van. (1996. évi XXXI. Trv))  
 

Betartandó jogszabályok:  
Törvények:  
• 1966. évi XXX1. Törvény a tűz elleni védelemről, a műszaki mentésről, és a 
tűzoltóságról.  
Kormányrendeletek:  
• 115/1996 (Vll.24.) Korm. rendelet a Tűzvédelmi hatósági tevékenység  
részletes szabályairól, a hivatalos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi 
testületéről.  
• 116/1996 (Vll.24.) Korm. Rendelet a Tűzvédelmi bírságról.  
Miniszteri rendelet:  
• 30/1996 (Xll.6.) BM rendelet a Tűzvédelmi szabályzat készítésről.  
• 3 5/1996 (Xll.29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról.  
• 13/1997 (11.26.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályról  
• 48/1999 (Xll.15.) BM Katasztrófavédelem feladatai, a védekezés....  
A tűzvédelemmel összefüggő legfontosabb nemzeti szabványok  
MSZ 9936 Veszélyes áruk...  
MSZ 1500-14 Villamosság, közterületek  
MSZ 1610-8 Közterületek  
MSZ 16040-1,3,4, Sztatikus feltöltődés  
A szabványban meghatározott foglalkozási ágban és munkakörben csak tűzvédelmi  
szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható.  
A Tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott munkakörre képesítést adó oktatás 
keretében  
az oktatást végző köteles megszervezni.  
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Az 53/2005 (Xl.10.) BM rendelet alapján, szakvizsga kell. (Szakvizsgát csak regisztrált 
oktatásszervező vagy oktató végezhet.  
 
 
 

 

19. MELLÉKLETEK: 

‐ Tervezői nyilatkozat 

 

Pécs, 2021. január hó 

 

               

              Ujvári Péter 
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