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Folyamatos hosszak

Épül összesen

Tervezett közmű jele

Tervezett  közmű helye

Alapsík  BALTI     180,00 m 
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Épül össszesen  D 250   KG PVC   -15,50 fm-

Oroszlány,  József Attila köz  vízelvezetése

CS-1 jelű csatorna
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Q = 25,1 l/s  V =0,56 m/s
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ÁTFOLYÓS VIZNYELŐAKNA MONOLITBETONBÓL 50 X 50 CM
BELMÉRETTEL, Ø 30-50 CM BELMÉRETŰ CSŐCSATORNÁHOZ

Megjegyzés:
1. A viznyelőrácsot úgy kell elhelyezni, hogy a hosszanti beömlönyilás a forgalomra merőlegesek legyenek.
2.A folyókát vagy útburkolatot az 1-2 cm -rel mélyebben elhelyezzendő viznyelőrácshoz kell csatkaoztatni.
3.Kiemelt szegélynél a ráccsal fedett viznyelőaknát úgy kell megépíteni, hogy az akna tengelye a 
a szegéyltől-burkolatnál 42 cm , folyókánál 48 cm legyen
4.A terv szerinti fenékrész építendő akkor is ha a  bekötőcsonk csak bukással csatlakoztatható

5. Anyagminőségek a költségvetés előírása szerint.
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Oroszlány József Attila  köz  parkolóhelyek bővítése
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