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1. MUSZAKI LEIRAS
1.1. EPITESZ MUSZAKI LEIRAS (MEGVALOSULAS SZERINT)

1.1.1.  El6zmények, épitmény rendeltetésének leirasa

A Megbizd kérésére a jelenleg lGizemen kiviil 1évé egykori dvoda Ujra nyitasahoz sziikséges feltjitasi munkak megtervezésére
és koltségvetési kiiras elkészitésére kaptunk megbizast. A tervezési program alapjan a koltséghatékony megoldasokat kellett
alkalmazni. igy az épiilet jelentds részén csak egyszeribb festési, felillet helyreallitasi munkakat kell végezni. Azonban a
gyermek létszam miatt szilkséges a teljes gyermek vizesblokk felljitasa és a konyhai személyzet szamara Uj 6nallé vizesblokk
kialakitasa. A csoporthelyiségekben is Uj falburkolatok és padloburkolatok készlinek. A homlokzati nyilaszarok jelentds része
cserére szorul. A bels@ nyilaszarok némelyike bontasra ker(il, amelyek allapota elfogadhaté az ujra festésre kerill.

Az épiilet elektromos és gépészeti halozata szintén feljitasra kerlil szakagi tervdokumentaciok alapjan.

1.1.2.  Telekre, épitményre vonatkoz6 paraméterek

Az épiiletnek helyt adé ingatlan beépitettségén jelen beavatkozas nem jar valtoztatassal. Epitési engedélyhez kotott épitési
tevékenység nem torténik.

1.1.3.  Szerkezeti, épiiletgépészeti, épiiletvillamossagi, villamvédelmi, zaj és rezgés elleni védelmi, energetikai
kovetelmények teljesitésére vonatkozé megoldasok

Az atalakitas szerkezeti modositasokat nem érint, igy tartoszerkezeti feltaras csak részben tortént, ezért az alabbi leiras
csak tajékoztato jellegti!

Meglévé szerkezetek ismertetése:
Epiilet kialakitasa:
Foldszintes tagozddasu magastetés kialakitésu.

Alapozas:
A meglévé épillet alapozésa sikalapozas, sévalappal késziilt. Az atalakitas a megléve alapozast nem érinti.

Padlészerkezet:
Az &talakitas a padloszerkezetet tartdszerkezeti szempontb6l nem érinti. Kialakitasuk hagyomanyos technologiaval késziilt.
Hidegburkolatok feltételezhetéen még foldnedves habarcsba agyazott modon késziiltek.

Teherhord¢ falszerkezet:
A teherhordé falszerkezetek kisméretli tomér téglabol készilltek 38cm falvastagsaggal, egyes szerkezetek pedig
feltételezhetéen 30cm vazkeramia falazattal kész(iltek.

Fodémszerkezet:
Az 4talakitas a fodémszerkezetet statikailag nem érinti. A fédémszerkezetek nem kerliltek feltarasra.

Labazat:
A labazat rabicolt cement ,mischung” labazattal készdilt.

Belsé valaszfalak:
A meglévé valaszfalak kisméretii tégla szerkezettel készliltek.

Fedélszerkezet, héjazat:
A teté héjazata hagyomanyos hornyolt cserép fedés, amit az atépités nem érint.

Szigetelések
Az éplilet kiegészitd hészigeteléssel nem rendelkezik. A labazati kapillaris felszivodas ellen feltételezhetden bitumenes lemez
szigeteld réteg késziilhetett, de egyes falfeliileteknél jelentds vizterhelés és felazasok tapasztalhatok.

Padléburkolat:
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A meglévé helyiségek a felmérési tervek tervlap szerinti burkolattal rendelkeznek.
Kiils6 nyilaszarok:

A bejarat oldali és belséudvari homlokzaton lév 3-as osztatll gerébtokos nyilaszarok feljitanddk. A tdbbi homlokzati nyilaszard
cserére szorul, rossz allapotu, feldjitasra nem érdemes.

Tervezett szerkezetek altalanos ismertetése:

Epiilet kialakitasa:
Az épiilet épilettdmege nem valtozik. Az épitészet felujitdson tul Uj villamos és gépészeti rendszer is részleges felljitasra kertil
szakéagi tervdokumentaciok alapjan.

Alapozas:
A meglévé épillet alapozésa az épités soran nem érintett.

Labazat:
Az épiilet szerkezeti falazatai kisméreti téglabol kész(iltek.

Teherhordo falszerkezet:
Uj teherhordé falszerkezet nem készil.

Fodémszerkezet:
Nem érintett

Padlészerkezet:
Az atalakitas a padlészerkezetet tartdszerkezeti szempontbdl nem érinti.
A meglévé padloszerkezet bontasat kovetden a kiirasban szerepld helyeken Uj aljzatbeton készil.

Bels6 valaszfalak, térelhatarolo falszerkezetek:
Az Ujonnan éplilé valaszfalak YTONG-Pve tipusi 10cm vastagsagu valaszfallapokbol kerlinek kialakitasra falazatok
vékonyagyazatl falazoéhabarccsal késziiinek.

Nyilasathidalasok:
Falazott szerkezetben Uj nyilas nem késziil, az YTONG szerkezetben rendszerathidalé alkalmazasaval.

Vakolatok, feliilet javitasok:

Az épiilet meglévd falszerkezetei jelenleg hagyomanyos mészvakolattal késziiltek, valtozo falfestéssel (enyves, mészfestés,
diszperzios falfestések). A bontott falszakaszoknal és bontott csempeburkolatok helyén a régi falazatokon a levert vakolatot a
BAUMIT GV 25 zsakos vakolohabarccsal kell kiegyenliteni. Az Gj YTONG falazatok dryvit halé erdsitéssel BAUMIT tapaszolast
nyernek, kiildn vakolat nem készill.

Falfeliilet elokészitések:

A meglév falszerekezetek felliletén 1évé valtozo anyagu fellletkezelések felaztatas utan vakolat sikig visszakaparandok majd
sziikség szerint mélyalapozdval kezelendd. Az Uj haldzott tapaszolt fellileteken és az elékészitett meglévé vakolt falfellileteken
a felileti egyenetlenségeket BAUMIT FinoFill gipszes glettvakolattal kell kiegyenliteni. A végleges glettelt falfeliileteket BAUMIT
GemmaBrilliant glettanyaggal kell kialakitani. Pozitiv falsarkoknal aluminium élvédét kell elhelyezni.

Fal feliiletképzések, falburkolatok:

Afal el6készitéseket kdvetben a latszo falfelliletek jol fedd, matt, paraatereszté beltéri diszperzios falfestékkel késziilnek, 2 réteg
HERA festést nyernek fehér szinben.

Egyes vizes helyisegek 2m magassagig csempeburkolatot nyernek megrendelGvel egyeztetett burkolasi semak alapjan. Nagy
vizterhelés(i helyiség (005 Olt6z6 zuhany fiilke koriili falszerkezetek kenheté vizszigetelés (folyékony félia) készitends,
hajlater8sitd szalagok beépitésével.

A negativ sarkokban a csempeburkolatoknal vizzard és penészgatlot silikon kikenést kell késziteni BAUMIT szaniter szilikon
felhasznalasaval, pozitiv éleknél mlianyag sarok élvédd profil épitendd be.

A csoportszobaban moshaté PVC falburkolat készlll, rejtett rogzitdelemek beépitésével, szegélyezésekkel.
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Padl6 burkolatok:

Alaprajzokon feltiintetett modon egyes helyiségekben normal Greslap burkolat készil.

A vizes helyiségekben cstszasmentes kivitel(i Greslap illetve keramia burkolat keriil elhelyezésre.
Csoportszobakban laminalt parketta kész(il habalatéttel.

Szigetelések:

Vizszigetelés: A zuhanyz6kban az épllet hasznalati viz elleni védelmét kent lizemiviz elleni szigeteléssel biztositjuk, hajlatokban
hajlater6sitd szalag elhelyezésével. A negativ fal és padloburkolatok sarokcsatlakozasait penészedés mentes szilikon kitoltéssel
kell kialakitani BAUMIT szaniter szilikon felhasznalasaval.

Hészigetelés: Az épiilet homlokzati feliiletei nem szigeteltek az energetikai felujitas tervezési hataran kivil esik.

A zar6fodémen (iveggyapot hészigetelése készilt.

Belsd nyilaszarok:
Az épllet nyilaszaroirdl konszignacios tervlapok késziltek, a nyilaszarok pontos paramétereit a konszignacio tartalmazza. A
belsé meglévé és tjonnan beépitett nyilaszarok fellletel6készitést kdvetden mazolast nyernek.

Homlokzati nyilaszarok:

Az épilet nyilaszaréirdl konszignacios terviapok késziiltek, a nyildszardk pontos paramétereit a konszignacio tartalmazza.
Altalanossagban: a homlokzati ablakok miianyag tokszerkezetli nyilaszarokra cserélenddk, kivéve a 3 szamyu egyedi
csoportszobakon 1évé nyilaszardkat, azok mazolasa torténik.

A cserével nem érintett hagyomanyos nyilaszarok csukhatdsaganak javitasa és feliiletkezelése megtortént.

Fedélszerkezet, héjazat:

Az épitési munkak nem érintik a tetészerkezetet.

A kivitelezés soran tapasztalhaté volt, hogy a tet§ héjalasa rossz allapotl, tébb helyen a cserepek elmozdultak ezek
karbantartasa esetleges cseréjét az lizemeltetd utolagosan elvégzi.

Egyéb:

A z el6térben és csoportszobakban egyedi 01tdz6 és téarold szekrények keriinek elhelyezésre.
Az Gjonnan éplild vizesblokkokban zuhany elvalaszté fal és wc elvalaszté paravanfal készlil.

Munkafolyamatok ismertetése koltséqvetési kiiras fejezetei szerint:

001 El6tér
o Az elétér j6 allapott Gres lap burkolattal bir igy annak feltjitasa nem sziikséges (kivitelezés soran az allapota
megoévanda).
A mennyezet alatt gipszkarton dobozolas elbontandd.
A falszerkezetek fellilet el6készitést kovetden fal és mennyezet festést nyernek
Gyermek 0ltézészekrények elhelyezése falra rogzitéssel
Bejérati ajté bontasa
Nyilaszaro csere és falszerkezetek helyreallitasa, keskenyvakolas
Meglévé megmarado és Uj belsd nyilaszarok fellilet elékészité, mazolasi munkai
Piperetakaritas

O O O O O O O

002 Csoportszoba
o Padloszerkezet jelenleg burkolat nélkli, amely aljzatkiegyenlitése sziikséges
A padlészerkezet Uj laminalt padloburkolatot nyer habalatét elhelyezésével.
A fal- és fodémszerkezetek fellilet eldkészitést kovetden diszperzids festést nyernek
Moshato falburkolat keriil kialakitasra 1,40m magassagig
Egyedi beépitett szekrények elhelyezése falhoz rogzitéssel
Meglévé megmarado és Uj belsd nyilaszarok fellilet elékészité, mazolasi munkai
Piperetakaritas

O O O O O O

003 Csoportszoba

Egykori csoportszoba és Iroda kozti valaszfal elbontasra kerill

o  Egykoriiroda PVC padlé bontasa és csoportszoba Uj laminalt padié burkolat helyezendé el habalatét elhelyezésével
o Afal- és fodémszerkezetek felllet elékészitést kdvetden diszperziés festést nyernek

o Moshato falburkolat ker(l kialakitasra

O
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o Egyedi beépitett szekrények elhelyezése falhoz rogzitéssel
o Nyilaszaré cserék és falszerkezetek spalettak helyredllitasa, keskenyvakolas, falnyilasok részleges befalazasa
o Meglévé megmaradd nyilaszarok feliilet elékészitd, mazolasi munkai
o Piperetakaritas
004 Kézlekedo
o Falburkolatok bontasa
o Afal- és fodémszerkezetek fellilet elékészitést kdvetden diszperziés festést nyernek
o Nyilaszar6 csere és falszerkezetek spalettak helyreallitasa, keskenyvakolas
o Meglévé megmaradd és Uj belsd nyilaszarok feliilet elékészitd, mazolasi munkai
o Piperetakaritas

005 Oltoz6 (konyhai személyzet)

O
O
O

O O O O O O

Bels6 bontasi munkak padidburkolat bontasa, vakolat-, csempe leverések

Uj aljzatbeton és vakolat készitése

Zuhany kialakitasa kiemelt szegéllyel padlédsszefolyoval, folyékony félia kenés zuhanyzo terilletén, falon 2m
magassagig hajlaterdsitds szalagok elhelyezésével

Zuhany paravan elhelyezése

Csuszasmentes padléburkolat és csempeburkolat készitése

A fal- és fodémszerkezetek fellilet elékészitést kdvetden diszperzids festést nyernek

Nyilaszaro csere és falszerkezetek spalettak helyreallitasa, keskenyvakolas

Meglévé megmarado és Uj belsd nyilaszarok fellilet elékészité, mazolasi munkai

Piperetakaritas

006-007 Mosogato — Melegité konyha - EIGkészit6

O

O O O O O

Padlészerkezet mikro szemcsés technolédgiaval padlé szennyezddéseinek eltavolitdsa
Konyhatechnoldgiai berendezések telepitése

Nyilaszaro cserék és falszerkezetek spalettak helyreallitasa, keskenyvakolas
Meglévé megmarado és Uj belsd nyilaszarok fellilet elékészité, mazolasi munkai
Padldburkolat készitése csm. gres lapburkolattal

Piperetakaritas

008-009 El6tér mosdé - WC

O

O O O O

Atalakitast nem terveztiink

A fal- és fodémszerkezetek fellilet eldkészitést kovetden diszperzids festést nyernek
Nyilaszaro csere és falszerkezetek spalettak helyredllitasa, keskenyvakolas
Meglévé megmarado és Uj belsd nyilaszarok fellilet elékészité, mazolasi munkai
Piperetakaritas

010 Gyermek WC

O

O O O O O OO0 OO0

Bels6 bontasi munkak padioburkolat bontasa, vakolat-, csempe leverések, butorlap falburkolat és tol6ajto bontasa
Uj aljzatbeton és vakolat készitése

Kéménypillér bontasa

Csuszasmentes padléburkolat és csempeburkolat készitése

WC -k kozti elvalaszto fal készitése

A fal- és fodémszerkezetek fellilet eldkészitést kdvetden diszperzids festést nyernek

Nyilaszaro cserék és falszerkezetek spalettak helyreallitasa, keskenyvakolas

Meglévé megmarado és Uj belsd nyilaszarok fellilet elékészité, mazolasi munkai

Piperetakaritas

011 Etkez6

O

O O O O O

Meglévo aljzat fellilet el6készitést kdvetd aljzatkiegyenlitése

Greslap burkolat készitése szegéllyel

A fal- és fodémszerkezetek fellilet eldkészitést kovetden diszperzids festést nyernek
Nyilaszaro csere és falszerkezetek spalettak helyreallitasa, keskenyvakolas
Meglévé megmarado és Uj belsd nyilaszarok fellilet elékészité, mazolasi munkai
Piperetakaritas
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012-013 Tornaszoba — Tébbfunkcids helyiség
o Meglévé PVC burkolat felbontasa
Meglévé aljzat feliilet elékészitést kvetd aljzatkiegyenlitése
PVC padldburkolat készitése felhajtott hézagmentes szegéllyel
A fal- és fodémszerkezetek felllet elékészitést kovetéen részben mész (Uj szell6z8 vakolattal rendelkezé falak) illetve
diszperzios festést nyernek
Lambéria burkolat bontasa
Végfali felazassal érintett falfelliletek vakolat leverése
Uj szell6z6 vakolat készitése
Ablak elétti labdahalé elhelyezése (tornaszoba)
YTONG vélaszfal épitése
Mosdo kialakitasa, mogoétte felilet elékészités és csempe burkolat készitése
Nyilaszaro csere és falszerkezetek spalettak helyreallitasa, keskenyvakolas
Meglévé megmarado és Uj belsd nyilaszarok fellilet elékészité, mazolasi munkai
Piperetakaritas

O O O

OO0 O OO OO0 0O Oo

Kiils6 épitéshez kapcsolodé munkak
o Epiilet mdgétti és udvar felilli oldalon belsé sarokban nagy vizterhelésii falszakasz vakolat leverése
Uj szell6z6 vakolat készitése
Folyoka készitése zuzottkd talaj stabilizalassal
Meglévé beton jardék részleges bontasa
Uj beton jarda épitése
Labazati hészigetelés elhelyezése
Labtorld racs elhelyezése, betonjarda készitése
Csatorna szerkezet javitasa, Uj lefolyé kiépitése
Rossz allapoti kémény részleges bontasa, zaro fedlap elhelyezése

O O O O O OO0 OO0

Nyildszarok
o Alaprajzi terveken jeldlt nyilaszarok bontasa és Uj nyilaszarok elhelyezése (jarulékos javitasi munkaival) konszignacio
szerint
Alaprajzon jel6lt megamardé nyilaszarok fellilet elokészitése és mazolasa, illesztése, iivegezés potlasa
Uj belsé fa nyilaszarok feliilet elékészitése és mazolasa
Folyoka, térburkolat készitése, kerti szegéllyel és zlzottkd talajstabilizalassal
Meglévé beton jardék részleges bontasa

O O O O

Konyhai berendezések
o Konyhai rozsdamentes berendezések elhelyezése
o Villanytizhely és hiitészekrény telepitése és elhelyezése

Jatszotér
o Meglévé kerti létesitmények bontasa
o Kiiras szerinti jatszotéri elemek elhelyezése
o Esésvédd burkolat kialakitasa
o Jatszotéri eszkdzok biztonsagossagardl szolo 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti kijeldlt szervezet altali
mindsités beszerzése, jatszotér telepités egyeztetése gyartokkal.

Beépitett szekrények
o Folyoson egyedi gyartasu gyermek Oltoz8szekrények gyartasa és elhelyezése (gyartmanyterv egyeztetése az
lzemeltetével)
o  Csoportszobakban tarold beépitett szekrények gyartasa és elhelyezése (gyartmanyterv egyeztetése az lizemeltetdvel)

Egyéb jarulakos feladatok
o Hulladék elszallitas, hulladék konténerbe helyezése
o Epités soran folyamatos napi takaritas
o Atadas eltti pipere takaritas
o Atadasi, megvalosulasi tervdokumentécio
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1.1.4. Kozlekedési utvonalak akadalymentesitése

Az épilet akadalymentesitése nem képezte a tervezés részét.

1.1.5.  Betervezett épitési termékekre vonatkozo teljesitmény jellemzék

Az 4tépitésnél csak megfelel6ségi igazolassal rendelkezd épitési termék beépitése lehetséges, amit a kivitelezének a beépitést
megelézéen az épitési naploba fel kell tdlteni. A kivitelezés soran minden esetben a beépitett anyagok a gyarto altal megadott
technoldgiai utasitasok és elvarasok, irdnyelvek alapjan készitenddk.

1.1.6.  Egéstermék elvezetés

Gépészeti munkarészben megadott modon turbé rendszer(i égéstermék kivezetéssel.

1.1.7.  Epitmény bontasanal a tartalmazott azbeszt bontasanak és kezelésének modja, a bontasi technolégia leirasa

A bontasi munkak soran azbeszt bontasa nem torténik

1.1.8.  Kozmiivesitettség

Az ingatlan Gsszkbzmiivesitett, az atalakitds jellemzen csak a mért részeket érinti. A sziikséges kozmivesitések és
halozatfejlesztési igényeket a szakagi munkarészek tartalmazzak.

1.1.9.  Alkalmazott miiszaki megoldasoknak OTEK 50.§ (3) bekezdésben meghatarozott kdvetelményeknek torténd
megfelelés

Az tervezett alkalmazott megoldasok megfelelnek fenti kdvetelményeknek.

1.1.10. Kozmiiszolgaltatokkal tortént egyeztetések osszefoglalasa

Az épitmény tervezése kapcsan a kdzmiiszolgéltatokkal
m nem tortént egyeztetés, mivel a tervezett beavatkozas a meglévd kiépitettséget nem befolyasolja
O az alabbiak tablazatban foglaltak szerint tortént egyeztetés.

Az esetlegesen szlikséges tovabbi szolgéltatd engedélyek beszerzését szakagi tervezdk, a kivitelezés megkezdése elétt
elvégzik.

1.1.11. Jelenlegi allapot ismertetése

Az tartoszerkezetei jo allapotban vannak az éplilet falszerkezetei helyenként nedvesedés tapasztalhato.
Az éplilet felmérésébdl fakadd pontatlansagok miatt a méretek a helyszinen fokozottan ellenérzendék!

1.1.12. Egyebek, kiegészitések

Altalanos

Ezen miiszaki leiras egy(tt kezelendd az épitész rajzokkal és az dsszes szakagi miszaki tervekkel!

Targyi épitési munkahoz az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX.15.) kormanyrendelet IV. Fejezet 22. §
értelmében kivitelezési tervdokumentaciét kell készitenil

Amennyiben a dokumentacioban ellentmondast vagy jogszabalynak / szabvanynak valo nem megfelelést észlel, a tervez6t
azonnal értesiteni kell!

Tervezés és kivitelezés soran alkalmazandé fontosabb jogszabalyok:

-1997. Evi LXXVIII. Térvény az épitett kornyezet alakitésarol és védelmérd|

- 253/1997. (XI1.20.) kormanyrendelet az orszagos teleplilésrendezési és épitési kovetelményekrdl

- 37/2007. (XI1.13.) OTM rendelet az épitésligyi hatosagi eljarasokrol, valamint a telekalakitasi és az épitészeti-miszaki
dokumentaciok tartalmardl
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- 193/2009. (IX.15.) kormanyrendelet az épitésiigyi hatdsagi eljarasokrol és az épitésiigyi hatésagi ellen- 6rzésekrdl
- 312/2012. Kormanyrendelet
- 54/2014 BM (XII..05.) rendelettel kiadott Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat

Munkavédelem

A munkateriileten tartozkodni, ott munkat végezni, csak jogosult, a munkara valé alkalmassag objektiv és szubjektiv feltételeinek
maradéktalanul birtokaban levo (balesetvédelmi oktatasban részesiilt, alkoholtdl, gyogyszertél, vagy egyéb tudat-befolyasolé
szert8l mentes), a szilkséges munkaruhazatot és egyéni véddfelszereléseket eliras szerint viseld személyeknek, hibatlan, a
konkrét munkafolyamatnak megfeleld szerszamokkal, eszkdzdkkel, gépekkel és berendezésekkel, szakszeriien szabad.

A munkateriileten eléfordulé veszélyforrasokat a felelés munkavezetnek folyamatosan figyelemmel kell kisérni, azok
megszlntetésérdl, vagy elhatarolésarol haladéktalanul gondoskodnia kell. A jogosulatlanul, vagy nem munkaképes allapotban
a munkaterileten tartézkod6 személyeket haladéktalanul fel kell szdlitani a tertilet elhagyasara.

A kozlekedési Utvonalakat a miiszak egész tartama alatt tisztan kell tartani, a munkateriiletet minden munkafazis végén és a
miiszak befejezésekor a szeméttdl és tormeléktdél meg kell tisztitani. Az épitési anyagokat szakszer(ien, rendezetten kell tarolni.
Kiilénos gondossaggal kell eljarni a bontasi, az elektromos, a magasban végzett, illetve a forrd, maro, vagy mérgezé anyagokkal
végzett munkak soran. A mar6 és mérgez6 anyagok tarolasat biztonsdgosan, szakszerien kell megoldani, azokat, illetve
maradékaikat a technoldgiai szlikségesség utdn a munkateriletrdl haladéktalanul el kell tavolitani és eldiras szerinti tarolasukrol,
vagy artalmatlanitasukrol gondoskodni kell. (MSZ 21461-2:1992, MSZ 21875-2:1991)

A sziikséges gépi berendezéseket munkakezdés el6tt elSiras szerint ellendrizni kell, hibas berendezésekkel és szerszamokkal
munkat végezni tilos. (8/1998. (111.31.) MUM rendelet)

Az elektromos berendezések véddburkolatait eltavolitani csak azok teljes feszilltségmentesitése utan, technolégiailag indokolt
esetben (pl. Alkatrész, vagy szerszam csere, stb.) szabad. Eltavolitott védéburkolatl berendezést (izemeltetni, azzal munkat
végezni tilos. (21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet)

A munkahelyen olyan légéllapotot és vilagitési szintet kell biztositani, amely nem vezet az emberi szervezet kdrosodéséhoz,
nem okoz tulzott igénybevételt és lehet6vé teszi a balesetmentes munkavégzést. A munkahelyen a sugarzas-, zaj- és
rezgésterhelés nem haladhatja meg az el8irdsokban szerepld szinteket. Amennyiben ez technoldgiailag nem biztosithaté, az
el6irt veddeszkozoket kell alkalmazni. (MSZ 18151-2:1983, MSZ 6240, 2, 3, 4:1986, MSZ 18162:1983...)

Az energia-, cs6- és kdzmihaldzatokat ugy kell kialakitani, elhelyezni, hogy azok biztonsagosan Uzemeltethetdk, kezelhet6k és
azonosithatok legyenek. A villamos berendezések, szerelvények, vezetékek felelienek meg a biztonségi kdvetelményeknek.
(MSZ-04-64:1990)

A dolgozok létszamanak megfeleld, eldirt mennyiségli ivovizet, mentéfelszerelést, elsésegélynyljtét a miszak teljes
id6tartamara biztositani kell.

rejtett anyaghibabdl szarmazo barmely balesetért, vagy egészségkarosodasért Tervezd semmilyen felelésséget nem vallal!
1.2. EPULETGEPESZETI MUSZAKI LEIRAS

Az épiletgépészeti leirast lasd kilon tervdokumentacioban.

1.3. TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEiRAS

A felujitas soran szerkezeti médositasokat nem terveztiink, statikai munkarész nem késziilt
1.4. EPULETVILLAMOSSAGI MUSZAKI LEIRAS

Az éplletvillamossagi leirést lasd kulon tervdokumentacioban.

1.5. TECHNOLOGIAI LEIRAS

Az épiiletben technologiai folyamatok nem torténnek.

1.6. BELSOEPITESZETI LEIRAS

A dokumentécidnak nem része.

1.7. RETEGRENDI KIMUTATAS

Nem készlilt
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1.8. HELYISEGKIMUTATAS
A helyiségkimutatast a dokumentécié terviap munkarésze tartalmazza.

1.9. ALTERNATIV ENERGIA ELLATAS KIEPITESENEK ELEMZESE
Az atalakitas soran nem mertilt fel az megujul6 energiak hasznositasa.
1.10. KORNYEZETVEDELMI LEIRAS

A tervezett egységek funkciojukbol eredden nincsenek a kornyezetiikre killondsebben zavar¢ hatassal, az épitmény eddig is
lakd éplilet volt. A gépészeti kivezetések kornyezetterhelé hatésai elhanyagolhatok.

Epitkezés soran keletkez6 hulladékok: A jogosultsaggal rendelkezé hulladéklerakoban keriilnek elhelyezésre, a hulladék
kezelése soran az Epitési és Bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol sz6l6 45/2004 Bm. KVVM rendelet szerint kell
eljarni. A keletkezd hulladékokrol és elszallitasukrol nyilvantartast kell késziteni. Azbeszt tartalmu épitési hulladék elszallitasardl
a jogszabalyban foglaltak szerint kell gondoskodni.

Hulladékkezelés: ,
A kommundlis jellegl hulladék atmeneti tarolasa a meglévé hulladékgydjté edényekben torténik, az OTEK 102. § feltételeit
biztositani kell, az elszallitasardl a helyi hulladékszallité vallalat gondoskodik, hasonléan az eddigiekhez.

1.11. KORNYZETI, KERTEPITESZETI LEIRAS

Az udvaron lévé korabbi jatszotéri elemek eltavolitasra keril, mivel azok a vonatkoz6 biztonsagi el6irasoknak nem felel meg. Az
udvaron Uj jatszotér épll a kiirasban foglalt jatszoeszkozok elhelyezésével. A jatszotéri elemek biztonsagi tavolsagat a
forgalmazé hatarozza meg, majd a telepitést kovetden a jatszotéri eszkdzok biztonsagossagardl szolé 78/2003. (XI. 27.) GKM
rendelet szerinti kijeldlt szervezet altali mindsitést be kell szerezni.

1.12. TUZVEDELMI LEIRAS
Kilon munkarészben
1.13. KOZEGESZSEGUGYI LEIRAS

A helyiségek kialakitasa soran a szocidlis igényeket és altalanos eléirasokat betartottuk. A melegitd konyha az udvar feldl 6nallo
gazdasagi bejarattal rendelkezik. It érkezik az étel és itt keril a moslék kiszéllitdsra. A melegitdkonyha mlkddése soran
keletkez0 étkezési hulladék (moslék) a kdzponti konyhaba kerlil visszaszallitasra az erre alkalmas specialis edényben. A konyhai
elékészitdben kiiras szerinti berendezések keriilnek elhelyezésre. Az étel atadd ablakon ker(il kiadasra amelynek elfogyasztasa
az étkezdben torténik. A ételmaradék (az étel Utjat nem keresztezve) egy masik atadé ablakon keresztiil keriil a mosogaté
helyiségbe.

A konyhai személyzet szdméra onallo 6ltozé helyiség és szocialis blokk kertl kialakitasra zuhanyzéval, we-vel, mosdéval. It kap
helyet a takaritdszer tarol zart szekrényben.

Az pedagogus személyzet szamara mosdd és wc helyiség kilon biztositott.

A gyermekeknek (2 x 25f8) uj szocidlis helyiség kerlil kialakitasra 7db mosdé és wc kialakitasaval, a mosdékban kevert vizes
vizvétel lehetéséggel.

1.14. KOZLEKEDESTECHNIKAI LEIRAS

Megkozelités
Az épitmény ingatlana kdzterllettel hataros, megkdzelitése gyalogosan és személygépkocsival és j6l megoldott.

Személygépkocsi tarolas
A lakéingatlan funkcitja nem valtozott igy tobblet parkol6 igény jogszabaly szerint nem keletkezik.

Tehergépkocsi, busz forgalom, tarolas
A rendeltetésszer( hasznalathoz ,B” kategérias jogositvannyal nem vezethetd tehergépkocsi és autdbusz forgalom és térolas
nem szikséges.
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Kerékpar tarolas
A kerékpérok tarolasara igény szerint mobil kerékpar tarolok elhelyezésével lehetséges.

4. SZAMITASOK

4.1 Epitményérték szamitas

Az épitmény értéke a 245/2006 (XII.5.) Korm. Rendelet 1. melléklete szerint az épitési engedély koteles tevékenységekre vetitve
kell megallapitani. Adott esetben a munkalatok nem épitési engedély kotelesek ezért épitményérték szamitast nem végeztiink.

4.2 Epiiletmagassag-szamitas

Az épitményhez az épiletmagassag szamitas
o kilén lapon a terviapok kéz6tt talélhatd
m nem késziilt, mivel a tervezett beavatkozas a meglévé épitménymagassagot nem befolyasolja.

4.3 Telek beépitettség szamitas

Az épitményhez a telek beépitettség szamitas
o kiilén lapon a terviapok kézétt talalhato
m nem késziilt, mivel a tervezett beavatkozas a meglévé beépitettséget nem befolyasolja.

4.4 Tartoszerkezeti szamitas

Az épitményhez a tartdszerkezeti szamitas
o kulon a tartoszerkezeti munkarészben talalhatd
m nem készilt, mivel a tervezett beavatkozas a tartoszerkezetet nem érinti.

4.5 Epiiletenergetikai szamitas

o Az épitményhez a energetikai szamitas

kilon munkarészként a dokumentaciéban talélhato

mnem készlilt mivel a tervezett beavatkozas/épiilet a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet értelmében (meglévd épiilet, kismértéki
atalakitas) nem kell megfeleljen az abban elvart kovetelményeknek.

4.6 Kiiirités szamitas

Az épitményhez a kilrrités szamitas

o nem készilt, a kialakultat elfogadottnak tekintjlik

m klon a tlizvédelmi munkarészben talélhato

o az alabbiakban készilt a vonatkozé OTSZ elSirasai alapjan.

5. IGAZOLASOK

5.1. Alairé cimlap

szerep név jogosultsag elérhetéség aléirds

felelds épitész Szollgsy Péter E-11-0113

épiletvillamossag  Béhm Lérinc V-T-11-0626 +36 30 4 109 390

épiletgépészet Ambrozy Attila G-T-11-5212 +36 20 4 559 789
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5.2. Tervezési program

Oroszlany Varos Onkormanyzata déntést hozott Oroszlany Véaros Ovodai (j helyszinen valé bdvitésérdl. A fenntarté Oroszlany
Varos Ovodai ideiglenes jelleggel torténd bévitését a volt Petdfi Ovoda (oroszlanyi 1314 helyrajzi szam alatti ingatlan) Alkotmany
Ut 56. szamu épiiletében kivanja megvaldsitani a tervezési feladatok soron kiviili megkezdésével.

o Kivitelezési dokumentécid és tervezdi koltségbecslés készitése a Megrendeld tervezési szempontjainak és a
Tervezd ajanlatanak megfelelGen.

e Akészitendé mliszaki tervdokumentacié felelien meg az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl szold 1997.
LXXVIII. torvény, tovabba az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi eljarasokrdl és ellendrzésekrdl, valamint az
épitésligyi hatdsagi szolgaltatasrol szold 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalmi és formai kovetelményeinek,
tovabbé a tervezés soran alkalmazando nevelési, étkeztetési, tiizvédelmi, stb. jogszabalyoknak.

o  Tervezd a Megrendeld képviseldivel torténd folyamatos egyeztetésre koteles.

o  Atérstervezdk egymassal dsszehangoltan végzik munkajukat.

o Tervezd feladata a szakhatosagokkal, és szilkség esetén a kdzmiikezelSkkel valo egyeztetés, és annak
dokumentalasa

5.3. Foldhivatali térképmasolat

Az épitményhez a foldhivatali térképmasolat
o kldn mellékletként talalhatd
m nem kerilt kikérésre, mivel a tervezett valtoztatas az éplilet tdmegén nem jar véltoztatassal.

5.4. Statisztikai adatlapok

A tervezett épitési tevékenység alapjan nem volt szilkséges.
6. VELEMENYEK

6.1 Geotechnikai szakvélemény

A 312/2012. (XI1.8.) kormanyrendelet 8. melléklet 6. pont és a tervezett épitési tevékenység alapjan nem volt sziikséges.
7. GEODEZIA

7.1 Geodéziai mérés

A felujitashoz geodéziai mérésre nem volt.

Tata, 2018. december 12.

Sz6li6sy Péter
Epitészmémdk — épitész tervezd
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